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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Detmol-flex
UFI:

6520-U010-S008-C7HK

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen

abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Schadlingsbekampfungsmittel
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname:
Stralle:
Ort:

Telefon:

Auskunftgebender Bereich:

1.4. Notrufnummer:

FROWEIN GmbH & Co. KG
Am Reislebach 83
D-72461 Albstadt

+49 (0) 74 32-956 - 0 Telefax:+49 (0) 74 32-956 - 138

Verantwortlich flr das Sicherheitsdatenblatt: sds@gbk-ingelheim.de

INTERNATIONAL: +49 - (0) 6132 - 84463, GBK GmbH (24h - 7d/w - 365d/a)

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Aerosol 1; H222-H229

Eye Irrit. 2; H319
Skin Sens. 1; H317
STOT SE 3; H336

Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410

Wortlaut der Gefahrenhinweise: sieche ABSCHNITT 16.
2.2. Kennzeichnungselemente

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
1-Methoxy-2-propanol

Aceton

Permethrin (1ISO)

Chrysanthemum cinerariaefolium, Extrakt (Pyrethrine)

Signalwort:

Piktogramme:

Gefahrenhinweise
H222
H229
H319
H317
H336

Gefahr

¥

Extrem entziindbares Aerosol.

Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.

Verursacht schwere Augenreizung.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
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H410 Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P210 Von Hitze, heilten Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellen
fernhalten. Nicht rauchen.
P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle spriihen.
P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schitzen. Nicht Temperaturen tber 50 °C/122 °F aussetzen.
P261 Einatmen von Aerosol vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P302+P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspiilen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter ausspulen.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische
EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fihren.

2.3. Sonstige Gefahren
Gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) enthalt dieses Produkt keine PBT / vPvB - Substanzen.
Das Gemisch enthalt keine Stoffe, die aufgrund endokrin wirkender Eigenschaften gemall REACH Artikel 59
Absatz 1 in der Liste enthalten sind, oder es wurde gemaR den Kriterien der Delegierten-Verordnung (EU)
2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission festgestellt, dass es keine endokrin wirkende
Eigenschaften aufweist.
Dampfe kénnen mit Luft ein explosionsfahiges Gemisch bilden.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung
Zubereitung in organischen Losemitteln
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Gefahrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. Stoffname Antell
EG-Nr. [Index-Nr. [REACH-NT.
GHS-Einstufung

106-97-8 Butan <30 %
203-448-7 |601 -004-00-0 |01 -2119474691-32
Flam. Gas 1, Compressed gas; H220 H280

74-98-6 Propan <30 %
200-827-9 |601 -003-00-5 |01 -2119486944-21
Flam. Gas 1, Compressed gas; H220 H280

75-28-5 Isobutan <30 %
200-857-2 |601 -004-00-0 |01 -2119485395-27
Flam. Gas 1, Compressed gas; H220 H280

107-98-2 1-Methoxy-2-propanol <20 %
203-539-1 |603-064-OO-3 |01 -2119457435-35
Flam. Lig. 3, STOT SE 3; H226 H336

67-64-1 Aceton <20 %
200-662-2 |606-001 -00-8 |01 -2119471330-49
Flam. Liqg. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336 EUH066

64742-47-8 |Destillate (Erdol) <5%
265-149-8 | |
Asp. Tox. 1; H304 EUH066

52645-53-1 |Permethrin (ISO) <25%
258-067-9 [613-058-00-2 |
Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H332 H302 H317
H400 H410

89997-63-7 |Chrysanthemum cinerariaefolium, Extrakt (Pyrethrine) <1%
289-699-3 |
Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H332 H312 H302
H400 H410

Wortlaut der H- und EUH-Sétze: siehe Abschnitt 16.

Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

CAS-Nr. EG-Nr. |Stoffname Anteil
Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

52645-53-1 |258-067-9 |Permethrin (ISO) <25%
inhalativ: ATE = 11 mg/I (Dampfe); inhalativ: ATE = 1,5 mg/I (Stdube oder Nebel); oral: ATE =
500 mg/kg M acute; H400: M=1000
M chron.; H410: M=1000

89997-63-7 |[289-699-3 |Chrysanthemum cinerariaefolium, Extrakt (Pyrethrine) <1%
inhalativ: ATE =11 mg/l (Dampfe); inhalativ: ATE = 1,5 mg/l (Stdube oder Nebel); dermal: ATE
= 1100 mg/kg; oral: ATE =500 mg/kg M acute; H400: M=100
M chron.; H410: M=100

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen
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4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Hinweise
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Bei Unwohlsein arztlichen Rat einholen.

Nach Einatmen
Nach Einatmen der Dampfe im Unglicksfall an die frische Luft bringen.
Bei Beschwerden arztlicher Behandlung zufiihren.

Nach Hautkontakt
Sofort mit viel Wasser und Seife fir mindestens 15 Minuten abwaschen.
Arzt konsultieren.

Nach Augenkontakt
Sofort mit viel Wasser, auch unter dem Augenlid, fiir mindestens 15 Minuten aussplilen.
Sofort (Augen-)Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken
Kein Erbrechen einleiten.
Mund ausspulen und reichlich Wasser nachtrinken.
Nie einer ohnmachtigen Person etwas durch den Mund einfloRRen.
Sofort Arzt hinzuziehen.
Die Entscheidung daruber, ob Brechreiz ausgeldst werden soll oder nicht, soll vom Arzt getroffen werden.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fihren.

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatisch behandeln.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel
Schaum, Kohlendioxid (CO2), Trockenldéschmittel, Wassersprihstrahl.

Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei Brand kann entstehen:
Kohlenmonoxid und Kohlendioxid
Chlorverbindungen

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Umluftunabhangiges Atemschutzgerat und Chemikalienschutzanzug tragen.

Zusatzliche Hinweise
Dampfe sind schwerer als Luft und breiten sich am Boden aus.
Gefahrdete Behalter mit Wassersprihstrahl kiihlen.
Erhitzen fuhrt zu Drucksteigerung. — Berstgefahr.
Léschwasser nicht in Kanalisation, Erdreich oder Gewasser gelangen lassen. Deshalb flr ausreichende
Ruckhaltemdglichkeit des Léschwassers sorgen.
Brandriickstande und kontaminiertes Loschwasser miissen entsprechend den oértlichen behérdlichen
Vorschriften entsorgt werden.
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ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfédllen anzuwendende
Verfahren
Allgemeine Hinweise
Far ausreichende Liftung sorgen.
Personen in Sicherheit bringen.
Nicht fiur Notfélle geschultes Personal
Dampfe nicht einatmen.
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.
Einsatzkrifte
Bei Entwicklung von Dampfen Atemschutz verwenden.
Persodnliche Schutzkleidung verwenden.

6.2. Umweltschutzmafnahmen
Nicht in die Kanalisation / Oberflachenwasser / Grundwasser gelangen lassen.
6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Fiir Riickhaltung
Flachenmassige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Einddmmen oder Olsperren).
Fiir Reinigung
Mit flissigkeitsbindendem Material aufnehmen (z. B. Sand, Silikagel, Saurebindemittel, Universalbindemittel).
Aufschaufeln und in geeignetem Behalter zur Entsorgung bringen.
Verunreinigte Flachen grindlich reinigen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Schutzvorschriften (siehe Abschnitt 7 und 8) beachten.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Den Behalter fest verschlossen halten.
Dampfe sind schwerer als Luft und breiten sich am Boden aus.
Berthrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Bei unzureichender BelUftung Atemschutzgerat anlegen.
Dampfe und Sprihnebel nicht einatmen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Von Zindquellen fernhalten - Nicht rauchen.
Nicht gegen Flammen oder auf glihende Gegenstande sprihen.
Erhitzen fuhrt zu Drucksteigerung — Berstgefahr.
Bildung explosiver Gasgemische mit Luft.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behalter
Behalter dicht geschlossen an einem trockenen, kiihlen und gut gelifteten Ort aufbewahren.
Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behaltern (TRGS 510) beachten.

Zusammenlagerungshinweise
Unvertraglich mit Oxidationsmitteln.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
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Lagerklasse nach TRGS 510: 2B (Aerosolpackungen und Feuerzeuge)
7.3. Spezifische Endanwendungen

Schadlingsbekdmpfungsmittel

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu liberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m?3 F/m3  Spitzenbegr. Art
107-98-2 1-Methoxy-2-propanol 100 370 2(l)
67-64-1 Aceton 500 1200 2(1)
106-97-8 Butan 1000 2400 4(11)
75-28-5 Isobutan 1000 2400 4(11)
- Kohlenwasserstoffgemische, Fraktionen 300 2(Ih
(RCP-Gruppe): C9-C14 Aliphaten
74-98-6 Propan 1000 1800 4(11)

Biologische Grenzwerte (TRGS 903)

CAS-Nr. Bezeichnung Parameter Grenzwert |Unters.- material |Proben.-
Zeitpunkt

107-98-2 1-Methoxypropan-2-ol 1-Methoxypropan-2-ol 15 mg/l|U b

67-64-1 Aceton Aceton 80 mg/I|U b

Zusatzliche Hinweise zu Grenzwerten
TRGS 402 "Ermitteln und Beurteilen der Gefahrdungen bei Tatigkeiten mit Gefahrstoffen: Inhalative
Exposition" beachten.
E = einatembare Fraktion, A = alveolengangige Fraktion
Untersuchungsmaterial: B = Vollblut; BE = Erythrozytenfraktion des Vollblutes; P/S = Plasma/Serum; U = Urir
Probenahmezeitpunkt: a) keine Beschrankung; b) Expositionsende, bzw. Schichtende; c) bei
Langzeitexposition: nach mehreren vorangegangenen Schichten; d) vor nachfolgender Schicht; e) nach
Expositionsende: Stunden; f) vor der letzten Schicht einer Arbeitswoche

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Fir ausreichende Beliiftung sorgen, besonders in geschlossenen Raumen.

Schutz- und HygienemaBnahmen
Aerosole nicht einatmen.
Hande vor Pausen und sofort nach der Handhabung des Produktes waschen.
Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen.
Beschmutzte oder getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

Augen-/Gesichtsschutz
Dicht schliessende Schutzbrille (EN 166).
Augensplilflasche mit reinem Wasser (EN 15154).
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Handschutz

Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) tragen bei Ausbringung/Handhabung des Mittels (EN 374).
Chemikalienschutzhandschuhe aus Butyl, Schichtstarke mindestens 0,7 mm, Durchbruchszeit (Tragedauer) >

240 Minuten, z.B. Schutzhandschuhe <Butoject 898> der Firma www.kcl.de.

Diese Empfehlung beruht ausschlie3lich auf der chemischen Vertraglichkeit und dem Test nach EN 374 unter

Laborbedingungen.

Je nach Anwendung kénnen sich unterschiedliche Anforderungen ergeben. Daher sind zusatzlich die

Empfehlungen des Schutzhandschuhlieferanten zu beriicksichtigen.
Korperschutz

Standardschutzanzug (Pflanzenschutz) tragen bei der Ausbringung/Handhabung des Mittels (CE 93 0120).

Schirze aus Gummi (EN 467).
Atemschutz

Bei unzureichender Belliftung Atemschutzgerat (Gasfiltertyp AX) anlegen (EN 14387).

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: Aerosol
Farbe: Klar
Geruch: Etherartig
pH-Wert: n.b.
Zustandsanderungen
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: n.b.
Siedepunkt oder Siedebeginn und n.b.
Siedebereich:
Sublimationstemperatur: n.a.
Erweichungspunkt: n.b.
Flammpunkt: n.a.
Weiterbrennbarkeit: Selbstunterhaltende Verbrennung
Entziindbarkeit
Feststoff/Flussigkeit: n.a.
Gas: n.a.

Explosionsgefahren

Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich, jedoch ist die Bildung explosionsgefahrlicher Dampf-/Luftgemische

moglich.
Untere Explosionsgrenze:
Obere Explosionsgrenze:
Zundtemperatur:

Selbstentziindungstemperatur
Feststoff:
Gas:

Zersetzungstemperatur:

Oxidierende Eigenschaften
Nicht oxidierend.

Dampfdruck:
(bei 20 °C)

n.b.
n.b.

n.b.

n.a.
n.a.

n.b.

n.b.
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Dichte: n.b.
Schittdichte: n.a.
Wasserléslichkeit: Nicht mischbar
(bei 20 °C)
Loslichkeit in anderen Lésungsmitteln
n.b.

Verteilungskoeffizient n.b.
n-Oktanol/Wasser:

Dynamische Viskositat: n.b.
Kinematische Viskositat: n.b.
Auslaufzeit: n.b.
Relative Dampfdichte: n.b.
Verdampfungsgeschwindigkeit: n.b.
Lésemitteltrennprifung: n.b.
Lésemittelgehalt: <40 %

9.2. Sonstige Angaben

Keine Daten vorhanden

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitit
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaler Lagerung und Anwendung.

10.2. Chemische Stabilitat
Stabil unter normalen Bedingungen.
10.3. Méglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Reaktionen mit Oxidationsmitteln.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Zur Vermeidung thermischer Zersetzung nicht Giberhitzen.
Dampfe kénnen mit Luft ein explosionsfahiges Gemisch bilden.

10.5. Unvertriagliche Materialien
Oxidationsmittel

10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte
Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.
Bei Brand kann entstehen:
Kohlenmonoxid und Kohlendioxid
Chlorverbindungen

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Toxikologische Daten liegen keine vor.

Reiz- und Atzwirkung
Verursacht schwere Augenreizung.

Atz-/Reizwirkung auf die Haut: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
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Sensibilisierende Wirkungen
Kann allergische Hautreaktionen verursachen. (Permethrin (1ISO))

Krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen. (1-Methoxy-2-propanol; Aceton)
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fihren.
Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Sonstige Angaben zu Priifungen
Die Einstufung wurde nach dem Berechnungsverfahren der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 vorgenommen.
11.2. Angaben iiber sonstige Gefahren
Endokrinschadliche Eigenschaften
Keine Daten vorhanden
Sonstige Angaben
Hohe Dampfkonzentrationen kdnnen Augen und Atemwege reizen und betdubend wirken.
Gelegentlich befinden sich in der Literatur Andeutungen, dass besonders empfindliche Personen
heuschnupfenartige Reaktionen zeigen kdnnen, wenn sie mit Pyrethrine in Kontakt kommen.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitét
Okotoxikologische Daten liegen nicht vor.

Permethrin (ISO)

LC50/Poecilia reticulata/96 h = 0,0089 mg/I [M = 100]

LC50/Cyprinus carpio/96 h = 0,145 mg/I

EC50/Daphnia magna/24 h = 0,02 mg/l [M = 10]

EC50/Scenedesmus subspicatus/72 h > 0,022 mg/I [M = 10]

EC50/Belebtschlamm/3 h > 1000 mg/|

Sehr giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Keine Daten vorhanden

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Keine Daten vorhanden
12.4. Mobilitat im Boden
Keine Daten vorhanden
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Die Stoffe im Gemisch erfiillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemal REACH, Anhang XIII.
Gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) enthalt dieses Produkt keine PBT / vPvB - Substanzen.
12.6. Endokrinschadliche Eigenschaften

Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegeniber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da
kein Inhaltstoff die Kriterien erfillt.

12.7. Andere schidliche Wirkungen
Stark wassergefahrdend.

Weitere Hinweise
Nicht in Oberflachenwasser oder Kanalisation gelangen lassen.
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung

Die Wiederverwertung (Recycling) ist der Entsorgung vorzuziehen.

Kann unter Beachtung der értlichen behérdlichen Vorschriften verbrannt werden.

Abfallschlissel - ungebrauchtes Produkt
200119  SIEDLUNGSABFALLE (HAUSHALTSABFALLE UND AHNLICHE GEWERBLICHE UND
INDUSTRIELLE ABFALLE SOWIE ABFALLE AUS EINRICHTUNGEN), EINSCHLIESSLICH
GETRENNT GESAMMELTER FRAKTIONEN; Getrennt gesammelte Fraktionen (auf3er 15 01);
Pestizide; gefahrlicher Abfall

Abfallschlissel - ungereinigte Verpackung
150111 VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTUCHER, FILTERMATERIALIEN UND
SCHUTZKLEIDUNG (A.N.G.); Verpackungen (einschlieRlich getrennt gesammelter kommunaler
Verpackungsabfalle); Verpackungen aus Metall, die eine gefahrliche feste porose Matrix (z. B.
Asbest) enthalten, einschliellich geleerter Druckbehaltnisse; gefahrlicher Abfall

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Wiederverwendung des verunreinigten Verpackungsmaterials verboten.

Ungereinigte Leergebinde sind wie der Inhaltsstoff zu behandeln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)
14.1. UN-Nummer:

14.2. Ordnungsgemale
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

Klassifizierungscode:
Begrenzte Menge (LQ):
Freigestellte Menge:
Beférderungskategorie:
Tunnelbeschrankungscode:
Binnenschiffstransport (ADN)
14.1. UN-Nummer:
14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

UN 1950
DRUCKGASPACKUNGEN

2

2.1

5F
1L/30kg
EO

2

D

UN 1950
DRUCKGASPACKUNGEN

2

2.1
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Klassifizierungscode:
Begrenzte Menge (LQ):
Freigestellte Menge:

Seeschiffstransport (IMDG)
14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsqruppe:
Gefahrzettel:

Marine pollutant:
Begrenzte Menge (LQ):
Freigestellte Menge:
EmS:

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. UN-Nummer:

14.2. Ordnungsgemale
UN-Versandbezeichnung:

5F
1L/30kg
EO

UN 1950
AEROSOLS (Permethrin)

2.1

2.1

Yes

1000 mL / 30 kg
EO

F-D, S-U

UN 1950
AEROSOLS, flammable

14.3. Transportgefahrenklassen: 2.1

14.4. Verpackungsqgruppe: -

Gefahrzettel: 2.1

Begrenzte Menge (LQ) Passenger: 30kg G

Passenger LQ: Y203

Freigestellte Menge: EO

IATA-Verpackungsanweisung - Passenger: 203

IATA-Maximale Menge - Passenger: 75 kg

IATA-Verpackungsanweisung - Cargo: 203

IATA-Maximale Menge - Cargo: 150 kg
14.5. Umweltgefahren

UMWELTGEFAHRDEND: Ja

14.6. Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den Verwender

Die beim Umgang mit Chemikalien tblichen Vorsichtsmaflinahmen sind zu beachten.
14.7. Massenqutbeforderung auf dem Seeweq gemaR IMO-Instrumenten
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Der Transport erfolgt ausschlieflich in zugelassenen und geeigneten Verpackungen.

Sonstige einschldagige Angaben

Deutschland / Postversand: National: max. 1000 ml je Aerosoldose / max. 10000 ml je Versandstick;
International: verboten.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch
EU-Vorschriften
Verwendungsbeschrankungen (REACH, Anhang XVII):
Eintrag 3, Eintrag 28, Eintrag 40, Eintrag 75

Angaben zur VOC-Richtlinie > 95%
2004/42/EG:
Angaben zur SEVESO llI-Richtlinie P3a ENTZUNDBARE AEROSOLE
2012/18/EU:
Zusatzliche Angaben: E1

Nationale Vorschriften

Beschaftigungsbeschrankung: Beschaftigungsbeschrankungen fir Jugendliche beachten (§ 22
JArbSchG). Beschaftigungsbeschrankungen fiir werdende und stillende
Muitter beachten (§§ 11 und 12 MuSchG).

Technische Anleitung Luft lll: 5.2.5: Organische Stoffe, angegeben als Gesamtkohlenstoff bei m >=
0,50 kg/h: Konz. 50 mg/m?
Anteil: > 95
Wassergefahrdungsklasse: 3 - stark wassergefahrdend
Status: Einstufung von Gemischen gemal Anlage 1, Nr. 5 AwSV
Biozid Registriernummer: BAuA-Reg. Nr. N-10618

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Far diesen Stoff wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungen

Dieses Datenblatt enthalt Anderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en): 2,6,7,9,10,11,15.
Abkiirzungen und Akronyme

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

RID = Réglement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses

ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation

intérieure

IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA/ICAO = International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization

MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk
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GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
REACH = Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals
CAS = Chemical Abstract Service

EN = European norm

ISO = International Organization for Standardization

DIN = Deutsche Industrie Norm

PBT = Persistent Bioaccumulative and Toxic

vPvB = Very Persistent and very Bio-accumulative

LD = Lethal dose

LC = Lethal concentration

EC = Effect concentration

IC = Median immobilisation concentration or median inhibitory concentration

Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
[CLP]

Einstufung Einstufungsverfahren

Aerosol 1; H222-H229 Auf Basis von Priifdaten

Eye Irrit. 2; H319 Berechnungsverfahren

Skin Sens. 1; H317 Berechnungsverfahren

STOT SE 3; H336 Berechnungsverfahren

Aquatic Acute 1; H400 Berechnungsverfahren

Aquatic Chronic 1; H410 Berechnungsverfahren

Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)
H220 Extrem entzindbares Gas.
H222 Extrem entziindbares Aerosol.
H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H226 Flissigkeit und Dampf entziindbar.
H229 Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.
H280 Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwarmung explodieren.
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
H312 Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.
H410 Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fihren.
Weitere Angaben

Die Angaben der Position 4 bis 8 und 10 bis 12 sind teilweise nicht auf den Gebrauch und die
ordnungsgemaflle Anwendung des Produktes bezogen (siehe Gebrauchs- / Fachinformation), sondern auf das
Freiwerden groRerer Mengen bei Unfallen und Unregelmafigkeiten.

Die Angaben beschreiben ausschlief3lich die Sicherheitserfordernisse des Produktes / der Produkte und
stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse.

Die Lieferspezifikation entnehmen Sie den jeweiligen Produktmerkblattern.

Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produktes / der beschriebenen Produkte
im Sinne der gesetzlichen Gewahrleistungsvorschriften dar.

(n.a. - nicht anwendbar, n.b. - nicht bestimmt)
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‘Die Daten der gefdhrlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgiiltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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