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 Erklæring om emissioner af formaldehyd 

Gælder alle træplader, der anvendes til opførelse af den svanemærkede bygning, 

enten som byggeplader, plader i gulve eller i indretning.  

Plader, der markedsføres udelukkende som facadeplader, er fritaget. 

Produktets navn, Danmark 

 

Produktets navn, Finland 

 

Produktets navn, Island 

 

Produktets navn, Norge 

 

Produktets navn, Sverige 

 

Producent 

 

Produktbeskrivelse ☐             Byggeplader  

 

☐             Plader i gulv  

 

☐             Plader i døre og indretning  

 

☐             Lister, sokler og karme 

 

1. Indeholder træpladen formaldehydbaserede tilsætningsstoffer 

    > 3 vægt %?     Ja ☐      Nej ☐ 

 

Hvis ja, skal der sættes kryds ved nedenstående og vedlægges testresultater 

eller certifikater. 

 

2. Stavlimede plader: 

    Overstiger indholdet af fri formaldehyd i lim tilsammen med 

    eventuelle hærdere (dvs. den færdige limblanding) 2000 ppm 

    (0,2 vægt %)?     Ja ☐      Nej ☐ 

 

Hvis ja, udfyld punkt 3 og 4 nedenfor. 

  

3. Er produktet certificeret med nogen af følgende certificeringer?    

    E1 eller M1 for MDF-plader                                                         Ja ☐      Nej ☐ 

     

    Klasse M1 for døre der er modstandskraftige mo brand i 

    Henhold til EN16034 (gælder kun tamburdøre i finske 

    boligkomplekser)     Ja ☐      Nej ☐ 
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  CARB PHASE II eller Indoor Air Comfort GOLD/Indoor Air Comfort  

  for alle pladetyper?     Ja ☐      Nej ☐ 

    

Hvis ja, hvilken type certificering og vedlæg certifikat. Hvis nej, udfyld punkt 4.  

 

___________________________________________________________________________ 

4. Overstiger emissionen af formaldehyd den angivne grænseværdi ved den for 

prøvetagningen gældende metode? Sæt kryds nedenfor og medsend testresultat.  

EN 717-1: 

0,124 mg/m3 luft for MDF-plader    Ja ☐      Nej ☐ 

 

0,07 mg/m3 luft for alle andre plader     Ja ☐      Nej ☐ 

 

ISO 16000-9, M1, Eurofins eller tilsvarende: 

0,05 mg/m2/h for MDF-plader    Ja ☐      Nej ☐ 

  

0,03 mg/m2/h for alle andre plader     Ja ☐      Nej ☐ 

 

ASTM E1333: 

0,09 ppm for MDF-plader     Ja ☐      Nej ☐ 

 

0,08 ppm for alle andre plader    Ja ☐      Nej ☐ 

 

JIS A1460: 

0,90 mg/l for MDF-plader     Ja ☐      Nej ☐ 

 

0,53 mg/l for alle andre plader     Ja ☐      Nej ☐ 

 

ISO 12460-5 alternativt EN 120: 

8 mg/100 g tørsubstans for MDF-plader    Ja ☐      Nej ☐ 

 

4 mg/100 g tørsubstans for alle andre plader    Ja ☐      Nej ☐ 

Sted og dato 

 

Firmaets navn/stempel 

Ansvarlig person 

 

Ansvarlig persons underskrift 

 

Telefon  

 

Mail 

Udfyldelse af dette bilag kan medføre, at produktet/varen accepteres til brug i svanemærkede bygninger. Det må dog 
ikke forveksles med byggeproduktets Svanemærkning. 
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