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Rosenkrantzgt., 14, Pi ervika stasjon,
Analyserom for dampanlegzet,

Herved anmeldes falgende arbeid :

I l.etas)je uné~r betjeningssal (brettet) skal det avdeles et
analyserom. Arrangementet framgéxr av vedlagte kopi av tegning
A-95246, 3eliggenheten i bygmningen er antydet med rpdt pé kopi
av tegning A-3 A

Hensikten er & skaffe et rom hwor folk kan s tte
forholdsv.s uforstyrret av larmen i turbinsalen nf&r dampkraft-

en eller 1o mann vil komme til & op de seg i rommet i en eller

to timer hver dag. Rommet har ikke 8. Frisklufttilfersel
og avtrekk vil bli anordnet som vist egning A-9246, DTet nye
analyserom vil bli skilt fra den gvrige del av det nAvarende
hgyspenningsrom med en 12 em jernbetongvegg. Det er ingen kjeller
under p& dette parti, og en har fjell like under guivet, For & fa
gulnt i analyserommet i samme hgyde som gulvot i turbinsalen blir
t innlagt et nytt jernbeto v i :u. 1,10 m hgyde over néverende
Ve o"r dette blir det 1 tilru'u'u red Jinoleum,
ernbetongdekket er borcgnet -z nyttelast., Konstruke-
s jonene framgér av tegning A-9062 . ende dexr D1 vil bli
bibeholdt uforandret, Dgr D2 forer nl inn til en telefonkiosk som
er innbygget i hoyspentrommet, Telefonkiosken vil bli fjernet,
og D2 blir vanlig inngangsder. Den néverende der D3 vil bli
utskiftet med en ildfast der med glassfelt oventil.

2 sett kopier av tegning A-3809, A-9062, A-9246
og statiske beresgninger av jernbetongdekket vedlegges.

verket er i gang, og foreta oburquoucr. Det kan péregnes at
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