Sommerdaektest 2025 F|D[M)

Her finder du alle delresultater pd de testede daek
SIKKERHED, SAMLET

| &r har vi testet 18 daek i deekstarrelsen: 225/40 R18

Tor vej 40%
Stjernerne viser vej til det gode daek Kerekomfort 40%
FDM giver daekkene stjerner ud fra, hvor godt de samlet set har klaret Egenskaber ved kritiske mangvrer 40%
daektesten. Fire stjerner og derover gives til deek bedre end gennemsnittet. Bremsning B
Tre stjerner gives til et gennemsnitligt daek. To stjerner og derunder gives til

- . Vad vej 60 %

daek darligere end gennemsnittet.

Bremsning 30%
Vil du et spadestik dybere i resultaterne? Akvaplaning, langs 20%
Daktesten har fokus pa de to overordnede temaer sikkerhed og miljg. Akvaplaning, tvaers 10%

. . B

Daekke.nenes 5|kkerhed%r.nae55|ge: egenskaber tzller for 70% af den samlede Manvredygtighed 05
vurdering. Daekkenes miljgmaessige egenskaber tzeller for 30% af den

Kurvekgrsel 10 %

samlede vurdering.

Hvor meget vaegter de enkelte deltest? Levetid 40%
Til hgjre ses alle de kategorier og underkategorier, deekkene er testet i. Daekslid 20%
Tallene med fed skrift forteeller, hvor meget testkategorien vaegtes i det Forbrug 0%
samlede testresultat. De resterende tal fortzeller, hvor meget den enkelte
" . . Veegt af deek 50 %
deltest/mangvre/maling teeller i udarbejdelsen af resultatet for
testkategorien. Forbrug (km/1) 509%
Stgj 10%
Vzr opmazerksom pa pointskalaen Indvendig stgj 50%
Der gives testpoint efter tysk skala, hvor karakteren 0,5 er bedst og 5,5 er Udvendig sto] o
darligst.
Baeredygtighed 10%

Jolavere tal, jo bedre har daekket klaret (del-)testen.



225/40 R18 Continental Bridgestone Potenza Michelin Pilot Goodyear Eagle F1 Vredestein Ultrac Yok a Advan Sport Firestone Firehawk
SportContact 7 Sport Sport5 Asymmetric 6 Pro V107 Sport

FDMs SAMLEDE . . . . . . .
VURDERING (vaegtning) 5 af 6 stjerner 5 af 6 stjerner 5 af 6 stjerner 5 af 6 stjerner 4 af 6 stjerner 4 af 6 stjerner 4 af 6 stjerner
Tor vej

Kgrekomfort 40% 1,25 1,38 2,5 2,25 1,75 1,75 2
Egenskaber ved kritiske mangvrer 40% 1,25 1,5 2,13 1,88 1,63 1,5 1,75
Bremsning 20% 1 0,9 1,1 1,1 1,47 0,87 1,23
Vad vej 60% 1,7 1,7 1,7 17 22 22 22
Bremsning 30% 1,06 1,19 1,35 1,46 1,94 2 1,99
Akvaplaning, langs 20% 2,41 2,49 2,38 2,44 2,47 2,85 2,66
Akvaplaning, tvaers 10% 2,73 2,47 26 247 26 2,73 2,87
Mangvredygtighed 30% 1,37 1,45 1,23 0,86 2,26 2 2,05
Kurvekgrsel 10%

Levetid

Daekslid 20% 2 2 17 23 24 3 26
Forbrug 20% 22 238 22 21 27 27 2
Veegt af daek 50% 2,47 2,76 2,34 2,01 29 2,85 2,11
Forbrug (km/1) 50% 1,83 279 215 2,15 247 247 1,83
Stgj 10% 32 3,6 33 28 32 32 32
Indvendig staj 50% 3 3,25 2,75 25 3 2,75 3
Udvendig stgj 50% 3,49 401 3,77 3,08 331 37 3,49

Baeredygtighed 10% 28 33 3 34 35 37 3.3



225/40 R18 Falken Azenis FK520 | Dunlop Sport MaxxRT2 | Nexen N Fera Sport oyo Proxes Sport2 | Ceat SportDrive Kumho EcstaPS71 | Nokian Tyres Powerproof 1

FDMs SAMLEDE VURDERING  (vxgtiing 4 af 6 stjerner 4 af 6 stjerner 4 af 6 stjerner 4 af 6 stjerner 3 af 6 stjerner 3 af 6 stjerner 3 af 6 stjerner
T N I O S I A

Tor vej

Kgrekomfort 40% 2,75 2,5 2,75 2,75 2,63 3,63 3,75

Egenskaber ved kritiske mangvrer 40% 2,25 2,38 2,38 2,38 2,75 3,25 3,5

Bremsning 20% 12 17 1,43 1,07 1,67 0,87 1,87

Vad vej 60% 2,5 21 24 21 3 1,8 24

Bremsning 30% 1,89 21 2,08 1,98 2,93 16 2,23

Akvaplaning, langs 20% 2,52 2,22 2,56 2,6 2,84 1,93 2,47

Akvaplaning, tveers 10% 2,87 1,93 2,6 2,6 2,73 2,6 2,33

Mangvredygtighed 30% 2,94 2,08 255 1,68 3,26 1,33 2,48

Kurvekgrsel 10%
S 2 O

Levetid

Daekslid 20% 19 2,9 23 2,7 2,5 2,7 21

Forbrug 20% 24 21 2,3 25 22 2,6 2

Veegt af deek 50% 2,67 1,95 2,45 2,88 2,55 2,67 2,25

Forbrug (km/1) 50% 2,15 2,15 2,15 2,15 1,83 2,47 1,83

Stgj 10% 28 3.2 2,7 31 31 33 3,5

Indvendig stgj 50 % 2,25 2,75 2,25 2,75 3 2,75 3,5

Udvendig stgj 50% 327 3,67 3,12 3,53 3,19 3,94 3,53

Baeredygtighed 10% 39 3,3 3,3 4 42 3,9 3,6



225/40 R18 Giti GitiSport $2 Norauto Prevensys 4 Syron Premium Performance Doublecoin DC-100

FDMs SAMLEDE VURDERING (veegtning) 3 af 6 stjerner 3 af 6 stjerner 3 af 6 stjerner 1 af 6 stjerner
e S N A A AN

Tor vej

Kgrekomfort 40% 3 4,5 4,5 4,5

Egenskaber ved kritiske mangvrer 40% 3 4,25 4,25 4,25

Bremsning 20% 24 2,07 1,77 2,43

Vad vej 60 % 31 24 31 55

Bremsning 30% 3,48 2,05 2,62 55

Akvaplaning, langs 20% 2,06 2,71 3,16 3,62

Akvaplaning, tveers 10% 2,07 2,6 3,27 4,07

Mangvredygtighed 30% 3,73 2,48 3,83 55

Kurvekgrsel 10%
T O S

Levetid

Daekslid 20% 3,1 2,5 2,4 1.3

Forbrug 20% 23 2,3 2 1,9

Veegt af deek 50% 2,68 2,43 2,48 2,57

Forbrug (km/I) 50% 1,83 2,15 1,5 1,18

Stgj 10% 29 2,9 33 2,9

Indvendig stgj 50% 2,5 2,25 3 2,75

Udvendig stgj 50% 3,38 3,53 3,53 3,04

Baeredygtighed 10% 38 28 42 4,5



