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1 MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ 

 

1.1. Madde /Karışımın kimliği 

Ürün Adı            Cif Professional - Izgara, Ocak ve Fırın Temizleyici 

 

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları 

Kullanım          Mutfak temizleyici. Tüketici kullanımı. 

 

1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri 

 Tedarikçi   Unilever San. ve Tic. Türk A.Ş.  

      Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No :13  

      34768 Ümraniye /İstanbul          

      www.unilever.com.tr    

       

Başvurulacak kişi callcenter@unilever.com          

          

1.4. Acil durum telefon numarası 

      UNILEVER Kalite Bölümü : +90 332 310 11 30 (mesai saatleri)   

Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM) :114 

Acil Sağlık Hizmetleri : 112 

 

2 ZARARLILIK TANIMLANMASI 

 

2.1 Madde ve karışımın sınıflandırılması 

 

Sınıflandırma (28848 T.C.)   

Fiziksel ve kimyasal zararlar  Zararlı olarak sınıflandırılmamıştır 

İnsan sağlığı zararları   Cilt Aşnd. 1A- H314; Göz Hsr. 1- H318 

Çevresel zararlar     Zararlı olarak sınıflandırılmamıştır 

       

Tüm H ifadeleri için tam metin 16. bölümde verilmiştir. 

 

2.2. Etiket unsurları  

 Etiketleme (28848 T.C.)     

         
 

Uyarı kelimesi:    Tehlike 

 

İçindekiler    Sodyum hidroksit 

 

Zararlılık İfadeleri:  

 H314    Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar. 

 

 

 

http://www.unilever.com.tr/
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Önlem İfadeleri: 

 P102     Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. 

 P280    Koruyucu eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanın. 

 P303+P361+P353 CİLT (veya saç) ÜZERİNDE İSE: Bütün kirlenmiş giysileri hemen çıkarın. Cildi su ile durulayın 

      veya duş alın. 

P305+P351+P338 GÖZLERDE İSE: Birkaç dakika su ile dikkatlice durulayın. Kontakt lens varsa ve kolaysa çıkartın. 

     Durulamaya devam edin. 

 P501     İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin. 

   

2.3. Diğer zararlar 

 Ürün PBT veya vPvB nitelikte madde içermez. 

 

3 BİLEŞİMİ/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ 

 

3.2. Karışımlar 

 

İsim EC No. CAS No. Miktar Sınıflandırma (T.C. 28848) 

Sodyum hidroksit 215-185-5 1310-73-2 5-10 % Cilt Aşnd. 1A - H314 

2-(2-bütoksietoksi) etanol 203-961-6 112-34-5 <1% Göz Tah.2-H319 

 

İsim Özel konsantrasyon sınır değerleri 

Sodyum hidroksit 

Cilt Aşnd. 1A; H314: C ≥ %5 

Cilt Aşnd. 1B; H314: 2 % ≤ C < 5 % 

Cilt Tah. 2; H315: 0,5 % ≤ C < 2 % 

Göz Tah. 2; H319: 0,5 % ≤ C < 2 % 

 

Tüm H ifadeleri için tam metin 16. bölümde verilmiştir. 

 

Bileşimi hakkında 

• Veriler en son T.C ve A.B. yönetmeliklerine uyumlu olarak verilmiştir. 

• OEL değerleri için başlık 8’e bakınız 

 

4 İLK YARDIM ÖNLEMLERİ 

 

4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması 

 

Soluma 

Derhal tıbbi yardım alın. Bir zehir merkezini veya doktoru arayın. Kazazedeyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği bir 

pozisyonda durun. Dumanların hala mevcut olduğundan şüpheleniliyorsa, kurtarıcı uygun bir maske veya bağımsız solunum 

cihazı kullanmalıdır. Nefes almıyorsa, nefes düzensizse veya solunum durması meydana gelirse, eğitimli personel tarafından 

suni solunum veya oksijen sağlayın. Ağızdan ağıza solunum vermek için yardım sağlayan kişi için tehlikeli olabilir. Bilinçsiz ise, 

iyileşme pozisyonuna getirin ve derhal tıbbi yardım alın. Açık bir hava yolu bulundurun. Yaka, kravat, kemer veya kemer gibi dar 

giysileri gevşetin. 
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Yutma 

Derhal tıbbi yardım alın. Bir zehir merkezini veya doktoru arayın. Ağzınızı su ile yıkayın. Varsa takma dişleri çıkarın. Kazazedeyi 

temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği bir pozisyonda durun. Malzeme yutulmuşsa ve maruz kalan kişi bilinçliyse, içmesi 

için az miktarda su verin. Kusma tehlikeli olabileceğinden maruz kalan kişi hasta hissederse durun. Tıbbi personel tarafından 

istenmedikçe kusturmaya çalışmayın. Kusma meydana gelirse, kusmuğun akciğerlere girmemesi için baş düşük seviyede 

tutulmalıdır. Kimyasal yanıklar derhal bir doktor tarafından tedavi edilmelidir. Bilinci kapalı bir kişiye asla ağızdan bir şey 

vermeyin. Bilinçsiz ise, ilkyardım pozisyonuna getirin ve derhal tıbbi yardım alın. Açık bir hava yolu bulundurun. Yaka, kravat, 

kemer veya kemer gibi dar giysileri gevşetin. 

 

Ciltle Temas 

Derhal tıbbi yardım alın. Bir zehir merkezini veya doktoru arayın. Kontamine olmuş cildi bol suyla yıkayın. Kirlenen giysileri ve 

ayakkabıları çıkarın. Kirlenen giysileri çıkarmadan önce suyla iyice yıkayın veya eldiven giyin. En az 10 dakika durulamaya 

devam edin. Kimyasal yanıklar derhal bir doktor tarafından tedavi edilmelidir. Tekrar kullanmadan önce giysileri yıkayın. 

Ayakkabılarınızı tekrar kullanmadan önce iyice temizleyiniz. 

 

Gözlerle Temas 

Derhal tıbbi yardım alın. Bir zehir merkezini veya doktoru arayın. Gözleri hemen bol suyla yıkayın, bazen üst ve alt göz 

kapaklarını kaldırın. Kontakt lens olup olmadığını kontrol edin ve varsa çıkarın. En az 10 dakika durulamaya devam edin. 

Kimyasal yanıklar derhal bir doktor tarafından tedavi edilmelidir. 

 

İlkyardımcının korunması 

Gerekli eğitimi almayan görevliler kişisel riske sebep olacak herhangi bir işlem yapmamalıdırlar. Dumanların hala mevcut 

olduğundan şüpheleniliyorsa, kurtarıcı uygun bir maske veya bağımsız solunum cihazı kullanmalıdır. Ağızdan ağıza solunum 

vermek için yardım sağlayan kişi için tehlikeli olabilir. Kirlenen giysileri çıkarmadan önce suyla iyice yıkayın veya eldiven giyin. 

 

4.2. Akut ve sonradan görülen en önemli belirtiler ve etkiler 

 Soluma  : Belli bir belirti not edilmemiştir. 

 Yutma  : Bulantı, kusma. Yanıklar. 

 Ciltle temas : Ciddi yanıklara neden olur. 

 Gözle temas : Ciddi göz hasarına neden olur. 

 

 Aşırı maruz kalma bulguları / belirtileri 

 Soluma  : Belli bir belirti not edilmemiştir. 

 Yutma  : Mide ağrıları 

 Ciltle temas : Ağrı veya tahriş, kızarıklık, kabarma meydana gelebilir. 

 Gözle temas : Ağrı, sulanma, kızarıklık. 

 

4.3. Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için işaretler 

 Özel tedavi yoktur. Semptomlara göre tedavi uygulayın. Büyük miktarlarda yutulduğunda veya solunduğunda derhal zehir  

 tedavisi uzmanına başvurun. 

 

5 YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ 

 

5.1. Yangın söndürücüler 

 Yangını söndürmek için kullanılacaklar:  Bu ürün alevlenmez. Etraftaki diğer maddeler için uygun bir yangın söndürme malzemesi  

      kullanın. 

 Uygun olmayan yangın söndürücüler:  Bilgi yok. 

 

5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar 

 Özel zararlar 

 Yangın halinde toksik buharlar/gazlar oluşabilir. Karbon monoksit (CO). Karbon dioksit (CO2). 
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 Ateşte kaldığında veya ısıtıldığında basınç yükselir ve kap patlayabilir. Bu malzeme uzun süreli etkilerle sudaki yaşam için   

 zararlıdır. Bu madde ile kontamine olan yangın suyu bulunmalı ve herhangi bir su yoluna, kanalizasyona veya drenaja   

 boşaltılmalıdır. 

 

5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler 

 Yangın varsa olay mahallindeki herkesi uzaklaştırarak sahneyi hemen izole edin. Gerekli eğitimi almayan görevliler kişisel riske  

 sebep olacak herhangi bir işlem yapmamalıdırlar. 

 

 Koruyucu ekipman 

 İtfaiyeciler, pozitif basınç modunda çalıştırılan tam yüz maskesi sahip uygun koruyucu ekipman ve bağımsız solunum cihazı  

 (SCBA) kullanmalıdır. Avrupa standardı EN 469'a uygun itfaiyeciler için kıyafet (kask, koruyucu bot ve eldiven dahil), kimyasal  

 olaylar için temel bir koruma düzeyi sağlayacaktır. 

 

6 KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER 

 

6.1. Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri 

 

Acil durum personeli olmayanlar için: 

Gerekli eğitimi almayan görevliler kişisel riske sebep olacak herhangi bir işlem yapmamalıdırlar. Çevre alanları boşaltın. Gereksiz 

ve korumasız personelin girmesini önleyin. Dökülen maddeye dokunmayın veya üzerinden geçmeyin. Buhar veya buğuyu 

solumayınız. Yeterli havalandırma sağlayın. Havalandırma yetersiz olduğunda uygun maskeyi takın. Uygun kişisel koruyucu 

ekipman giyin. 

 

Acil durum müdahale ekipleri için: 

Döküntü ile başa çıkmak için özel kıyafet giyilmesi gerekiyorsa, Bölüm 8'deki uygun ve uygun olmayan malzemeler hakkındaki 

tüm bilgileri takip edin. Ayrıca bkz. "Acil durum personeli olmayanlar için" açıklamalarına. 

 

6.2. Çevresel Önlemler 

Dökülen malzemenin dağılmasından ve akmasından ve toprak, su yolları, kanalizasyon ile temasından kaçının. Ürün çevre 

kirliliğine (kanalizasyon, su yolları, toprak veya hava) neden olduysa, ilgili yetkilileri bilgilendirin. Su kirletici malzemedir. Büyük 

miktarlarda salınırsa çevreye zararlı olabilir. 

 

6.3. Kontrol altında tutma ve temizleme için yöntemler ve materyaller 

 Büyük döküntüler: Risk yoksa sızıntıyı durdurun. Kapları dökülme alanından uzaklaştırın. Rüzgarı arkanıza alınız. 

Kanalizasyona, su yollarına, bodrum katlarına veya kapalı alanlara girmesini önleyin. Dökülenleri bir atık su arıtma tesisinde 

yıkayın veya aşağıdaki gibi devam edin. Dökülmeyi yanıcı olmayan, emici bir madde ile kaplayın ve toplayın; kum, toprak, 

vermikülit veya diatomlu toprak ve yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edilmek üzere kabın içine yerleştirin. Lisanslı bir 

atık bertaraf firması aracılığıyla bertaraf edin. Kirlenmiş emici malzeme, dökülen ürünle aynı tehlikeye neden olabilir. 

 

 Küçük döküntüler: Risk yoksa sızıntıyı durdurun. Kapları dökülme alanından uzaklaştırın. Su ile seyreltin ve suda çözünürse 

siliniz. Alternatif olarak veya suda çözünmezse, inert bir kuru madde ile emdiriniz ve uygun bir atık bertaraf kabına koyunuz. 

Lisanslı bir atık bertaraf yüklenicisi aracılığıyla bertaraf edin.  

 

6.4. Diğer bölümlere atıflar 

      Kişisel korunma için 8. bölüme bakın. 

      Sağlığa zarar konusunda ek bilgi için 11. Bölüme bakın. 

      Atıkların bertaraf edilmesi için 13. bölüme bakın. 
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7 ELLEÇLEME VE DEPOLAMA 

 

7.1. Güvenli elleçleme için önlemler 

 Koruyucu önlemler 

 Uygun kişisel korunma ekipmanını giyin (bkz. Bölüm 8). Gözlere, cilde veya giysilere dokunmayın. Buhar veya buğuyu   

 solumayınız. Yemeyin. Çevreye verilmesinden kaçının. Normal kullanım sırasında malzeme solunum tehlikesi taşıyorsa, yalnızca   

 yeterli havalandırmayla kullanın veya uygun solunum cihazı kullanın. Kullanılmadığı zaman orijinal kabında veya uyumlu bir  

 malzemeden yapılmış onaylanmış bir alternatifte sıkıca kapalı tutun. Asitlerden uzak tutunuz. Boş kaplar ürün kalıntılarını içerir  

 ve tehlikeli olabilir. Kabı tekrar kullanmayın. 

Genel mesleki hijyenle ilgili tavsiyeler: 

Bu malzemenin kullanıldığı, depolandığı ve işlendiği alanlarda yemek, içmek ve sigara içmek yasaklanmalıdır. İşçiler yemek   

yemeden, içmeden ve sigara içmeden önce ellerini ve yüzünü yıkamalıdır. Yemek alanlarına girmeden önce kontamine olmuş   

giysileri ve koruyucu ekipmanları çıkarın. Hijyen önlemleri hakkında ek bilgi için Bölüm 8'e bakınız. 

 

7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar 

Yerel mevzuata uygun olarak depolayın. Doğrudan güneş ışığından korunan orijinal kabında, uyumsuz maddelerden (bkz. 

Bölüm 10) ve yiyecek ve içeceklerden uzak, kuru, serin ve iyi havalandırılmış bir alanda depolayın. Depo kilitli olmalıdır. 

Asitlerden ayırın. Konteyneri kullanıma hazır olana kadar sıkıca kapalı ve kapalı tutun. Açılmış kaplar, sızıntıyı önlemek için 

dikkatlice kapatılmalı ve dik tutulmalıdır. Etiketsiz kaplarda saklamayın. Çevresel kontaminasyonu önlemek için uygun muhafaza 

kullanın. 

 

7.3. Belirli son kullanımlar 

 Bu ürünün tanımlanmış kullanımları Bölüm 1.2’de detaylandırılmıştır.  

 

8 MARUZ KALMA KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUNMA 

 

8.1. Kontrol parametreleri 

 Mesleki maruz kalma sınırları 

Madde adı  TWA STEL 

2-(2-bütoksietoksi) etanol 67,5 mg/m³ 10 ppm 101,5 mg/m³ 15 ppm 

Sodyum hidroksit -- -- 2 mg/m3 -- 

 

DNEL- Sodyum hidroksit 

Çalışanlar - Soluma; Uzun süreli yerel etkiler   : 1 mg/m³  

Genel popülasyon - Soluma; Uzun vadeli yerel etkiler  : 1 mg/m³ 

 

DNEL-(2-bütoksietoksi) etanol  

Çalışanlar- Soluma; Uzun dönem lokal etkiler  : 67,5 mg/m³  

Çalışanlar- Soluma; Kısa dönem lokal etkiler  : 101,2 mg/m³  

Genel popülasyon- Oral; Uzun dönem sistemik etkiler : 6,25 mg/kg/gün 

 

PNEC- (2-bütoksietoksi) etanol  

Tatlı su  ; 1,1 mg/l  

Aralıklı salınım (Tatlı su) ; 11 mg/l  

Deniz suyu   ; 0,11 mg/l  

Çökelti (Tatlı su)  ; 4,4 mg/kg  

Çökelti (Deniz suyu)  ; 0,44 mg/kg  

Toprak   ; 0,32 mg/kg  

Oral (ikincil zehirlenme) ; 56 mg/kg 
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8.2. Maruz kalma kontrolleri 

Kişisel Koruyucu Donanım: 

 
 

Teknik Tedbirler: 

Kullanıcı işlemleri toz, duman, gaz, buhar veya buğu üretirse, çalışanların havadaki kirleticilere maruz kalmasını önerilen veya 

yasal sınırların altında tutmak için proses muhafazaları, yerel egzoz havalandırması veya diğer mühendislik kontrollerini kullanın. 

 

Solunum koruyucu önlemler: 

Maruz kalma tehlikesine ve potansiyeline bağlı olarak, uygun standardı veya sertifikayı karşılayan bir solunum cihazı seçin. 

Solunum maskeleri, uygun takma, eğitim ve kullanımın diğer önemli yönlerini sağlamak için bir solunum koruma programına göre 

kullanılmalıdır. 

 

Elleri koruma: 

Bir risk değerlendirmesi bunun gerekli olduğunu gösteriyorsa, kimyasal ürünlerle çalışırken, EN374 standardına uygun 

kimyasallara dayanıklı, geçirimsiz eldivenler her zaman giyilmelidir. Eldiven üreticisi tarafından belirtilen parametreleri göz 

önünde bulundurarak, kullanım sırasında eldivenlerin hala koruyucu özelliklerini koruduğunu kontrol edin. Herhangi bir eldiven 

malzemesi için ilerleme zamanının, farklı eldiven üreticileri için farklı olabileceğine dikkat edilmelidir. Birkaç maddeden oluşan 

karışımlarda, eldivenlerin koruma süresi doğru bir şekilde tahmin edilemez. Uzun süreli veya tekrarlı kullanım için Lateks eldiven 

kullanın. 

 

Gözleri Koruma: 

Risk değerlendirmesi, sıvı sıçramalarına, sislere, gazlara veya tozlara maruz kalmaktan kaçınmak için bunun gerekli olduğunu 

gösterdiğinde, EN166 standardına uygun güvenlik gözlükleri kullanılmalıdır. Temas mümkünse, değerlendirme daha yüksek bir 

koruma derecesi belirtmedikçe aşağıdaki koruma giyilmelidir: kimyasal sıçrama gözlüğü ve / veya yüz siperi. Solunum tehlikesi 

varsa, bunun yerine tam yüzlü bir solunum cihazı gerekebilir. 

 

Sağlık Tedbirleri: 

Her vardiya değişiminde ve yemekten önce, sigara içmeden önce ve tuvalete gitmeden önce ellerinizi yıkayın. Cildin ıslanması 

veya kirlenmesi halinde hemen yıkayın. Kirlenmiş giysilerin hepsini hemen çıkarın. Cildin kurumasını önlemek için uygun bir cilt 

kremi kullanın.  Kullanım sırasında herhangi bir şey yemeyin, içmeyin ve sigara içmeyin. 

 

Cildi Koruma: 

Vücut için kişisel koruyucu ekipman, gerçekleştirilen göreve ve risklere göre seçilmeli ve bu ürün kullanılmadan önce bir uzman 

tarafından onaylanmalıdır. 

Gerçekleştirilen göreve ve risklere bağlı olarak uygun ayakkabı ve diğer cilt koruma önlemleri seçilmeli ve bu ürün kullanılmadan 

önce bir uzman tarafından onaylanmalıdır. 

 

Çevresel Maruz Kalma Kontrolleri: 

Havalandırma veya çalışma prosesi ekipmanından kaynaklanan emisyonlar, çevre koruma mevzuatının gerekliliklerine uygun 

olduklarından emin olmak için kontrol edilmelidir. Bazı durumlarda emisyonları kabul edilebilir seviyelere düşürmek için duman 

yıkayıcılar, filtreler veya proses ekipmanında mühendislik modifikasyonları gerekli olacaktır. 
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9 FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER 

 

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi 

 

Görünüş  Sıvı 

Renk  Kehribar  

Koku  Bilgi yok. 

Koku eşiği Bilgi yok. 

pH Değeri  13,5 

İlk kaynama noktası ve kaynama aralığı Bilgi yok. 

Parlama noktası Bilgi yok. 

Alevlenirlik (katı, gaz) Bilgi yok. 

Buhar yoğunluğu Bilgi yok. 

Yoğunluk Bilgi yok. 

Çözünürlük Suda çözünür. 

Dağılım katsayısı Bilgi yok. 

Viskozite Bilgi yok. 

Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı  Bilgi yok. 

Bozunma sıcaklığı Bilgi yok. 

Patlayıcılık özellikleri Bilgi yok. 

Oksitleyici özellikleri Bilgi yok. 

Partikül karakteristikleri Bilgi yok. 

 

9.2. Diğer bilgiler       

Bilgi yok. 

 

10 KARARLILIK VE TEPKİME 

 

10.1. Tepkime 

Bu ürün ile ilgili bilinen herhangi bir reaktif tehlike yoktur. 

 

10.2. Kimyasal kararlılık 

Normal ısı şartları altında ve tavsiye olunan kullanma şartları altında kararlıdır.  

Ön görülen depolama şartları altında kararlıdır. 

 

10.3. Zararlı reaksiyon olasılığı 

Normal saklama ve kullanma koşulları altında, tehlikeli reaksiyonlar meydana gelmez. 

 

10.4. Kaçınılması gereken durumlar 

Diğer kimyasallar ile karıştırılmamalıdır. Doğrudan güneş ışığından uzak tutunuz. 

 

10.5. Kaçınılması gereken maddeler 

Asitler. Oksitleyici maddeler. 
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10.6. Zararlı bozunma ürünleri 

Normal şartlar altında yoktur. Yangının meydana getirdikleri: Karbonmonoksit (CO). Karbondioksit (CO2).   

 

11 TOKSİKOLOJİK BİLGİLER 

 

11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi 

Toksikolojik bilgiler 

Mevcut verilere dayanarak sınıflandırma kriteri karşılanmaz. 

 

2-(2-bütoksietoksi) etanol 

LD50, Oral, Fare    2410 mg/kg (OECD 401) 

LD50, Dermal, Tavşan  2764 mg/kg  

 

Cilt aşınması/tahrişi 

Ciddi cilt yanıklarına yol açar. 

 

Ciddi göz hasarı/tahrişi    

Ciddi göz hasarına yol açar. 

 

Cilt hassaslaştırıcılığı 

Mevcut verilere dayanarak sınıflandırma kriteri karşılanmaz. 

 

Solunum hassaslaştırıcılığı    

Mevcut verilere dayanarak sınıflandırma kriteri karşılanmaz. 

 

Eşey Hücre Mutajenitesi (in vitro – in vivo)  

Mevcut verilere dayanarak sınıflandırma kriteri karşılanmaz. 

 

Kanserojenite       

Mevcut verilere dayanarak sınıflandırma kriteri karşılanmaz. 

 

Üreme toksisitesi (Fertilite – Gelişim)    

Mevcut verilere dayanarak sınıflandırma kriteri karşılanmaz. 

 

Belirli hedef organ toksisitesi-tek maruz kalma 

Mevcut verilere dayanarak sınıflandırma kriteri karşılanmaz. 

 

Belirli hedef organ toksisitesi-tekrarlı maruz kalma 

Mevcut verilere dayanarak sınıflandırma kriteri karşılanmaz. 

 

Aspirasyon zararı 

Mevcut verilere dayanarak sınıflandırma kriteri karşılanmaz. 

 

12 EKOLOJİK BİLGİLER 

 

12.1. Toksisite 

Mevcut verilere dayanarak sınıflandırma kriteri karşılanmaz. 

 

 2-(2-bütoksietoksi) etanol  

LC₅₀, 96 saat  : 1300 mg/l, Lepomis macrochirus (Ay balığı)  

LC₅₀, 96 saat  : >2000 mg/l, Menidia beryllina  
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LC₅₀, 48 saat  : 1805 mg/l, Leuciscus melanotus 

LC₅₀, 7 gün    : 1150 mg/l, Poecilia reticulata (Lepistes)  

LC₅₀, 24 saat  : 2700 mg/l, Carassius auratus (Altın balığı)  

ELC50, 96 saat  : 2400 mg/l, Pimephales promelas (Golyan Balığı) 

EC50, 24 saat  : 2850 mg/l, Daphnia magna  

EC₅₀, 48 saat  : >100 mg/l, Daphnia magna 

EC₅₀, 14 gün  : 112 mg/l, Daphnia magna 

EC10, 16 saat  : 1170 mg/l, Pseudomonas putida  

EC₀, 96 saat  : >100 mg/l, Scenedesmus subspicatus  

EC₅₀, 72 saat  : 1101 mg/l, Pseudokirchneriella subcapitata  

EC3, 8 gün   : 1000 mg/l, Scenedesmus quadricauda  

EC3, 8 gün   : 53 mg/l, Microcystis aeruginosa 

 

12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik 

Üründeki yüzey aktif madde(ler), 31/10/2013 tarihli ve 28807 tarihli, Deterjanlar Hakkında Yönetmelikte belirtilen biyobozunurluk 

kriteri ile uyumludur(lar).  

  

Sodyum Hidroksit: Madde inorganiktir. 

  

2-(2-butoksietoksi) etanol: Biyolojik olarak kolayca bozunabilir. 

 

12.3. Biyobirikim potansiyeli 

Ürünün biyolojik birikimi hakkında bir veri yoktur. Biyobirikim beklenmez. 

 

Sodyum Hidroksit: Düşük potansiyel. 

  

2-(2-butoksietoksi) etanol: Düşük potansiyel. Log Kow ≤ 3 

 

12.4. Toprakta hareketlilik 

         Ürün suda çözünür. 

 

12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları 

PBT ve vPvB olarak değerlendirilen herhangi bir bileşen içermez. 

 

12.6. Diğer olumsuz etkiler 

Bilgi gerekli değildir. 

 

13 BERTARAF ETME BİLGİLERİ 

 

13.1. Atık işleme yöntemleri 

Ürün 

Bertaraf yöntemleri: Atıkların oluşmasından kaçınılmalıdır veya mümkün olduğu kadar en aza indirilmelidir. Bu ürünün, 

çözeltileri ve yan ürünlerin bertarafı her zaman çevre koruma ve atık bertaraf mevzuatı ve bölgesel yerel otorite gerekliliklerine 

uygun olmalıdır. Fazla ve geri dönüştürülemeyen ürünleri lisanslı bir atık bertaraf firması aracılığıyla atın. Yetkili tüm otoritelerin 

gerekliliklerine tam olarak uyulmadığı takdirde, kanalizasyona atık işlenmemelidir. 

 

Zararlı atık: Ürünün sınıflandırması, tehlikeli atık kriterlerini karşılayabilir. 

 

Ambalaj 

Bertaraf yöntemleri: Atıkların oluşmasından kaçınılmalıdır veya mümkün olduğu kadar en aza indirilmelidir. Atık ambalajı geri 

dönüştürülmelidir. Yakma veya düzenli depolama yalnızca geri dönüşüm mümkün olmadığında dikkate alınmalıdır. 
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Özel önlemler: Bu malzeme ve kabı güvenli bir şekilde bertaraf edilmelidir. Temizlenmemiş veya durulanmamış kaplar ile 

çalışırken dikkatli olunmalıdır. Boş kaplar veya astarlar bazı ürün kalıntılarını tutabilir. Dökülen malzemenin dağılmasından ve 

akmasından ve toprak, su yolları, kanalizasyon ve kanalizasyon ile temasından kaçının. 

 

14 TAŞIMACILIK BİLGİSİ 

 

Genel Bilgiler 

Bu karışım tehlikeli olarak sınıflandırılmış olabilir. Fakat, ambalajın limitli/istisnai miktarlar altında olduğu durumlar için ilgili 

yönetmeliği takip ediniz. Bu ürünün taşımacılığı, sınırlı miktar kurallarına uygun olarak yapılmalıdır. 

 

14.1. UN Numarası 

UN No. (ADR/RID/ADN)  1760  

UN No. (IMDG)   1760 

UN No. (ICAO)   1760 

 

14.2. Uygun UN taşımacılık adı  

Uygun Nakliyat Adı   AŞINDIRICI SIVI, B.B.B (Sodyum hidroksit) 

 

14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı 

ADR/RID/ADN Sınıf No  8 

ADR/RID/ADN Sınıfı  Sınıf 8: Aşındırıcı maddeler 

ADR Etiket No.   8 

IMDG Sınıf No.   8 

ICAO Sınıf No   8 

Taşımacılık etiketi 

 
         Taşıma etiketi (sınırlı miktar)   

 
14.4. Ambalajlama grubu 

ADR/RID/ADN Paket Grubu  III 

IMDG Paket Grubu   III 

ICAO Paket Grubu   III 

 

14.5. Çevresel zararlar 

Çevreye zararlı madde/Deniz için kirletici    

Hayır.     

 

14.6. Kullanıcı için özel önlemler 

Sınırlı miktar (ADR)   5 L 

EMS    F-A, S-B 

Acil durum aksiyon kodu  2X 
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Tehlike Tanım No. (ADR)  80 

Tünel Kısıtlama Kodu  (E) 

 

14.7. MARPOL 73/78 Ek II ve IBC Koduna göre Toplu Taşımacılık 

Uygulanamaz. 

 

15 MEVZUAT BİLGİSİ 

 

15.1. Madde veya karışım için özel güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı 

Ulusal Mevzuat 

• T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 11 Aralık 2013 tarihli, 28848 Sayılı, Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması,  

 Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik. 

• T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2 Nisan 2015 tarihli, 29314 sayılı, Atık Yönetimi Yönetmeliği. 

• T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 31 Ekim 2013 tarihli, 28807 tarihli, Deterjanlar Hakkında Yönetmelik. 

• T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 12 Ağustos 2013 tarihli, 28733 sayılı, Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık  

 ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik. 

• T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2 Temmuz 2013 tarihli, 28695 sayılı, Kişisel Koruyucu Donanımların  

 İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik. 

• T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 30 Haziran 2012 tarihli, 6331 sayılı, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu. 

• T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve  

 Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik. 

 

Seveso (Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik) 

İlgili değil. 

 

Kısıtlamalar (Yönetmelik 30105 KKDİK, EK-17) 

Bu ürünün kullanımına ilişkin bilinen herhangi bir kısıtlama yoktur. 

 

15.2. Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi 

         Kimyasal güvenlik değerlendirmesi uygulaması yoktur. 

 

16 DİĞER BİLGİLER 

 

Güvenlik bilgi formunda kullanılan kısaltmalar  

ADR: Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması. 

ADN: Tehlikeli Malların Kıta İçi Su Yolları ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması. 

RID: Tehlikeli Malların Demiryolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması. 

IATA: Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği. 

ICAO-TI: Tehlikeli Malların Havayoluyla Emniyetli Taşınması için Teknik Şartname. 

IMDG: Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Mallar. 

TWA: Zaman ağırlıklı ortalama 

STEL: Kısa süreli maruziyet sınırı 

ATE: Tahmini akut toksisite değeri 

EC No: Avrupa Topluluğu numarası 

CAS: Kimyasal Kuramlar Servisi. 

LD50: Test hayvanları grubunda %50 (yarı) ölüme neden olan madde dozu (Medyan Ölümcül Doz). 

LC50: Test hayvanları grubunda %50 (yarı) ölüme neden olan madde konsantrasyonu. 

EC₅₀: %50 azami yanıta neden olan maddenin Etkin Konsantrasyonu. 

PBT: Kalıcı, Biyobirikimli ve Toksik madde. 

vPvB: Çok Kalıcı, Çok Biyobirikimli.  
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Bilgi kaynakları 

Bu GBF ürün sahibi firmadan alınan bilgiler dahilinde düzenlenmiştir. 

ECHA – www.echa.europa.eu 

 

Revizyon İle İlgili Açıklama 

Bu SDS ilk kez düzenlenmiştir. 

 

Sınıflandırma gerekçesi 

Cilt Aşnd. 1 - H314  : Hesaplama yöntemi 

Göz Hsr. 1- H318  : Hesaplama yöntemi 

 

Zararlılık İfadelerinin Tümü 

H314  Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar. 

H315 Cilt tahrişine yol açar. 

H318  Ciddi göz hasarına yol açar. 

H319 Ciddi göz tahrişine yol açar. 

 

Düzenleyen 

Gülseren Sarıkaya / CRAD - Kimyasal Değerlendirme Uzmanı 

Sertifika No.: TÜV/11.233.02 Belge Tarihi: 01.03.2024 Geçerlilik Tarihi : 01.03.2029 

gbf@crad.com.tr  Tel.:+90 216 3354600  

 

Düzenleyen Notu 

Bu GBF, ürün sahibi firmadan alınan bilgilere ve belgelere dayanarak düzenlenmiştir. Bu bilgi ve belgelerin eksik veya yanlış 

olmasından dolayı, hazırlanan GBF’nin hatalı düzenlenmesinden ve bu sebeple ürün sahibi firmanın karşılaşacağı maddi zararlar 

ve manevi olumsuzluklardan GBF hazırlayıcısı ve/veya CRAD sorumlu tutulamaz. 

Sertifika bilgileri bu GBF'ye özel olarak kullanılmıştır. Sertifika sahibinin bilgisi ve onayı olmadan bu GBF'de herhangi bir değişiklik 

yapılamaz veya sertifika bilgileri başka bir GBF için kullanılamaz. Aksi durumda, sertifika sahibi GBF hakkında hiçbir sorumluluk 

kabul etmeyecektir. 

 

ÇEKİNCE 

Bu bilgi yalnızca belirli özgün bir maddeye ilişkindir ve aynı maddenin başka maddelerle birlikte kullanıldığı bir bileşimde veya 

herhangi bir proseste kullanılmamalıdır. Bu belgede verilen bilgiler, firmanın üst düzeyde bilgisi ve kanaati dâhilinde, belirtilen tarih 

itibariyle doğru ve güvenilir bilgidir. Yine de doğruluğu, güvenilirliği ve eksiksizliği yönünde hiçbir teminat garantisi veya beyanda 

bulunulamaz. Bu bilginin kendi kullanımına yönelik uygunluğu konusunda ikna olmak kullanıcının kendi sorumluluğudur. 

 

http://www.echa.europa.eu/

