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Construction de tamis pour le sable 

Outils : Matériaux : 

 Marteau 
 Scie 
 Ruban à mesurer 
 Pistolet à agrafes (si 

disponible) 

 Clous 
 Agrafes de 13 mm (si disponibles) 
 Tasseau de bois de section 25 x 25 mm (la longueur 

dépend de la taille de mailles) 
 Planche de bois de section 25 x 100 mm (la 

longueur dépend de la taille de mailles) 
 Quatre types de mailles ; la dimensions 

recommandée pour chaque tamis est 45 x 60 cm 
 Maille de 12 mm (calibre 2) 
 Maille de 6 mm (calibre 4) 
 Maille de 1 mm (moustiquaire) 
 Maille de 0,7 mm (n° 24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Étapes :  
 

1. Construisez un cadre carré pour le tamis. Utilisez la planche de bois de 25 x 100 mm. 
 
 
 

 La taille suggérée est d'environ 40 cm x 56 cm. Un tamis de cette taille peut être porté par 
deux personnes. Un plus petit tamis peut être construit pour pouvoir être manœuvré par une 
personne. D'autres dimensions sont possibles en fonction du matériel disponible et des 
préférences des utilisateurs. 

 Deux côtés peuvent être allongés pour faire des 
poignées. 

 Ne construisez pas un tamis trop grand qui deviendra 
trop lourd à porter ou qui se déformera lorsqu’il sera 
rempli de sable. 

 Une option est de suspendre les tamis avec des cordes 
pour ne pas avoir à porter le poids du sable et vous 
n’avez qu’à les secouer. 

Note : le calibre ou numéro de maille indique le nombre de trous dans 1 pouce linéaire 

(2,5 cm). Ainsi, une "maille de calibre 4" possède 4 trous par pouce,  
et 16 trous par pousse carré (6,25 cm2).  

 

Les mailles devraient être métalliques. Les mailles en nylon et en fibre de verre sont plus 
fragiles et se déchireront rapidement. Essayez de trouver des mailles en métal dont les 
fils sont soudés. Les fils qui sont tissés mais pas attachés à chaque intersection vont 

bouger. Cela va créer de grands espaces qui laisseront passer des plus gros grains de 
sable et de gravier. 

Conseil : construisez le cadre en fonction de la grille dont vous 
disposez !  
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2. Coupez un morceau de grillage plus grand que le cadre 
afin d’avoir 2,5 cm qui dépassent de chaque côté. 

 

3. Centrez le grillage sur le cadre. 

 

4. Agrafez le grillage dans les quatre côtés du cadre. Si vous 
n’avez pas d'agrafes, enfoncez un clou à mi-longueur, pliez-
le par dessus le grillage et enfoncez-le dans le cadre. 

5. Pliez l’excès de grillage sur lui-même afin que les bords 
courbés soient alignés avec l’extérieur du cadre et que les 
excès chevauchent le reste du grillage. Cela évite d’avoir 
des bords coupants qui pourraient blesser. 

6. Coupez les tasseaux de bois de 25 x 25 mm de la même 
longueur que les côtés du cadre pour former un nouveau 
cadre qui recouvre le premier. 

 

7. Clouez le cadre de recouvrement au-dessus des agrafes qui 
maintiennent le grillage sur le cadre. 

 

8. Renouvelez le processus pour avoir quatre tamis, chacun de 
tailles différentes : 12 mm, 6 mm, 1 mm et 0,7 mm. 

 

 

 

 

 

 

NOTE : 

 Un tamis bien construit vous servira très longtemps. Il est donc utile de prendre son temps 
pour bien le construire pour qu’il soit confortable à utiliser. 

 N’utilisez jamais un tamis dont le grillage a des TROUS ou dont le grillage se détache du 
cadre. 

 Quand la grille se détériore, enlevez le cadre supérieur et le grillage usagé ; fixez un 
nouveau grillage au cadre d'origine. Remettez le cadre de couverture en place. 

 
 

 

 

 

 

Conseil : le grillage de 0,7 mm (n° 24) doit être rigidifié par l'ajout d'un grillage de 12 mm. 

Placez le grillage de 0,7 mm (n°24) en premier, puis un bout de grillage de 12 mm de la 
même taille. Ainsi, lorsque vous retournerez le tamis pour l'utiliser, le grillage de 12 mm se 

trouvera en-dessous de celui de 0,7 mm (n° 24) et le soutiendra. 
 


