Filtre à siphon Rainfresh P2S
	Protection du point d'eau
	Transport hygiénique
	Sédimentation
	Filtration
	Désinfection
	Conservation hygiénique


[image: /Volumes/Media/EPD Media/1 - Images/Object/HWT/BSF_cutout.jpg]De quoi s'agit-il ?
Le filtre à siphon Rainfresh P2S, produit par la société canadienne Envirogard Products Ltd, a été spécialement conçu pour les situations d'urgence. Le filtre consiste en une cartouche en céramique imprégnée d'argent à laquelle est attaché un tuyau. Il est livré avec deux récipients, une brosse et une jauge de filtre. 
Efficacité
Efficacité microbiologique
	Paramètre
	Efficacité

	Bactéries
	Très efficace (>99%)

	Virus
	Pas d'analyses indépendantes

	Cryptosporidium (protozoaire)
	Très efficace (>99%)

	Giardia (protozoaire)
	Très efficace (>99%)

	Helminthes
	Très efficace*
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*Supposition basée sur la taille du pathogène
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Autres paramètres
Réduit fortement la turbidité. 
Exigences concernant l'eau à traiter
Si l'eau est trouble (>50 NTU), elle doit être décantée ou passée à travers un tissu avant d'être filtrée. Si l'eau est très trouble, le filtre risquera de se colmater et un entretien plus fréquent sera nécessaire.
Capacité
Traite 25 litres par bâchée. Le débit peut atteindre 1,2 litre par heure. 
Durée de vie
La durée de vie indiquée par le fabricant est de 6 à 12 mois ou jusqu'à 3 800 litres. La durée de vie réelle peut varier en fonction de l'utilisation, de l'eau à traiter et de l'entretien. 
Facilité d'utilisation et acceptabilité
Fonctionnement et entretien
L'utilisateur place le filtre dans un récipient d'eau non traitée positionné en hauteur, aspire par le bout du tuyau pour amorcer un siphon, et laisse l'eau traitée s'écouler par le tuyau dans un récipient de conservation hygiénique. Le récipient de conservation hygiénique doit se trouver 1 mètre sous le récipient contenant l'eau à traiter. Lorsque le débit ralentit, le filtre peut être nettoyé à l'aide de la brosse fournie. 
Réparations et pièces de rechange
Les cartouches en céramique sont fragiles et doivent être remplacées si elles sont fissurées ou si elles fuient, ou lorsqu'elles deviennent plus fines que la jauge fournie à force d'être lavées (généralement tous les 6 à 12 mois). 
Préférences des utilisateurs
Le filtre doit être installé à l’abri du soleil pour éviter tout risque de dégradation des pièces en plastique.
Faisabilité
Disponibilité
[bookmark: _GoBack]Produit et commercialisé par Envirogard Products Ltd. Les cartouches ne peuvent pas être produites localement mais peuvent être expédiées à l'international.
Coût
Non disponible.
Taille et poids
Le poids total est de 2,95 kg, récipients inclus.
Pour plus d'informations
Détails et références : www.hwts.info/products-technologies/660290f6/rainfreshr-p2s-siphon-water-filter
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