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Filtre biosable Version 10 
 
CAWST estime que la version 10 est une amélioration significative sur la version 9 qui va  
mieux protéger la santé des personnes consommant de l'eau filtrée. Pour cette raison, CAWST 
recommande que nos clients passent à la version 10. Nous reconnaissons que le coût de 
fabrication de nouveaux moules est un investissement important pour une organisation. Le 
Filtre Biosable version 9 demeure efficace, et CAWST continuera à soutenir nos clients quelle 
que soit la version utilisée. Vous pouvez choisir de changer vers la version 10 immédiatement, 
ou envisager une approche par étapes pour réduire le coût de fabrication de nouveaux moules. 
 

Quels changements ont été apportés avec la version 10? 
 
La Version 10 inclue les modifications suivantes de la version 9: 
 

 La taille du filtre (hauteur et largeur) sont les mêmes que la version 9, mais la hauteur du 
tuyau de sortie et l'emplacement du diffuseur ont changé. Le tuyau de sortie est plus élevé, 
et donc le nez du filtre a une forme différente. 

 La profondeur du sable de filtration (le lit de sable fin) est augmentée de 10 cm (4 po) à 55 
cm (21,6 pouces) dans la version 10. Cela signifie qu'il y a du sable d'environ 22% plus fine 
dans le filtre. Les couches de gravier de séparation (6 mm ou ¼ de pouces) et de gravier de 
drainage (12 mm ou ½ pouce)  restent les mêmes.  

 La profondeur du réservoir (qui fournit la pression (charge) de la gravité) est réduite de 10 
cm (4 po) à 17 cm (6,7 pouces). Cela réduira le débit initial (lorsque le filtre a été rempli 
complètement) d'environ 1/3. 

 Le débit recommandé est de 0,4 L / min (mesuré lorsque le réservoir est plein). Ça va 
prendre une plus longue période de temps pour filtrer le même volume d'eau. 

 Le volume maximum d’eau est de 12 litres pour la Version 10, versus environ 18 litres pour 
la conception précédente.  Cela veut dire que le filtre faudra être rempli plus fréquemment 
pour pouvoir traiter la même quantité d’eau. 
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Table 1: Comparaison entre  la Version 8/9 et 10 
 

 Version 8/9 Version 10 

Profondeur du réservoir 27 cm (10.6 pouces) 
 

17 cm (6,7 pouces) 

Volume maximum de 
remplissage 

18 litres 
 

12 litres 

Profondeur de sable de 
filtration (lit de sable fin) 

45 cm (17,7 pouces) 55 cm (21,6 pouces) 

Gravier de séparation  
(0.7-6 mm or 0.3”-¼“) 

5 cm (2 pouces) 5 cm (2 pouces) 

Gravier de drainage (6-12 
mm ou ¼ - ½”) 

5 cm (2 pouces) 5 cm (2 pouces) 

Débit 0,6 L /min 
 

0,4 L /min 

 
Pour plus d'informations sur les modifications apportées dans la version 10, consultez la 
présentation suivante: http://www.cawst.org/assets/File/BSF_Version_10_Changes.pdf  
 

Procéder au changement vers la Version 10 
 
Pour les clients qui souhaitent passer à la version 10 il y a plusieurs options: 
 

1. Fabriquer de nouveaux moules  
2. Modifier le moule extérieur et construire un nouveau moule intérieur   
3. Modifier le moule extérieur et utiliser le moule intérieur existant avec un bassin diffuseur 

à la place d'une plaque de diffusion 
 
1.  Fabrication de nouveaux moules 

 
L'Option 1 est l'option privilégiée, mais étant donné le coût des moules, elle ne pourrait pas 
être une bonne option pour certains clients. Les instructions de fabrication du moule pour le 
filtre biosable version 10 sont disponibles sur le site web de CAWST. 
 

2. Modification du moule extérieur et construction d’un nouveau moule intérieur 
 

Les moules extérieurs existants peuvent être modifiés en changeant le ''panneau avant''. 
Les trois autres panneaux restent les mêmes. Pour changer le panneau avant: 
 

o Revoir les instructions de fabrication de moule du filtre biosable version 10 
(disponible sur le site CAWST)  

o Supprimer le nez existant du panneau avant  
o Souder une plaque de 6 mm pour combler le trou de la coupe du nez originale   
o Perforer un nouveau trou dans le panneau avant de la nouvelle pièce  (voir les 

instructions du  moule de la version 10)  
o Couper les nouvelles pièces pour le nez (voir les instructions du moule de la version 

10)  
o Assembler et souder les nouvelles pièces pour le nez sur le panneau avant. 

 

http://www.cawst.org/assets/File/BSF_Version_10_Changes.pdf
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Fabriquer un nouveau moule intérieur, avec le rebord de la plaque diffuseur 10 cm plus 
haut.  

 
3. Modification du moule extérieur et  utilisation du moule intérieur existant avec une 

boîte  de diffusion à la place d'une plaque de diffusion 
 

Modifiez le moule extérieur en changeant le "panneau avant" (voir l'option 2 ci-dessus pour les 
instructions). Utilisez le moule intérieur existant et installez des filtres avec une boîte de 
diffusion au lieu d'une plaque de diffusion. Si les boîtes de diffusion sont utilisées, alors le 
rebord pour le diffuseur n'est plus nécessaire, il n'est donc pas nécessaire de modifier le moule 
intérieur existant. 

 
Une boîte de diffusion est préférable à une plaque de diffusion parce que les plaques de 
diffusion deviennent souvent déformées, se cassent ou ne s'adaptent pas correctement. Cela 
permet à l'eau qui se déplace vite d'aller autour de la plaque et de perturber la couche 
biologique à la surface du sable. Cette perturbation peut permettre à  l'eau contaminée à 
«contourner» la couche biologique,  et potentiellement réduire l'efficacité du filtre. Les boîtes de 
diffusion empêchent cela puisque l'eau ne peut s'écouler à travers les petits trous au fond. 

 
La boîte de diffusion doit être faite à partir de feuille de métal inoxydable. Une boîte de diffusion 
est plus coûteuse qu'une plaque de diffusion car elle utilise environ 4 fois plus de feuille de 
métal inoxydable et nécessite souvent un travailleur de tôle local (ou travailleur qualifié 
équivalent) pour la fabrication de la boîte. 

 
Des instructions complètes pour la construction d'un moule de version 10  sont fournies sur le 
site web de CAWST. 


