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1 Introduction 

Un système d'assainissement gère les excreta humains depuis leur collecte dans une latrine 
jusqu'à leur réutilisation ou leur élimination sans risque. Les systèmes d'assainissement sont 
construits et gérés par des gens. Ils ont un impact direct sur leur vie quotidienne. La latrine est 
la composante d'un système d'assainissement avec lequel les gens interagissent le plus. Une 
latrine est composée :  
 

 D'une interface utilisateur : elle comprend les parties avec lesquelles les utilisateurs sont en 
contact, notamment les toilettes (siège ou cuvette), la dalle et la superstructure  

 D'un stockage des excreta : la fosse ou la chambre dans laquelle sont stockés les excreta 
 
Une fois que le type de latrine est choisi, la construction de la latrine peut commencer. Mais où 
faut-il construire la latrine ? Quel est l'emplacement le plus commode pour les utilisateurs, mais 
aussi celui qui préserve le mieux leur intimité ? Y a-t-il suffisamment de place ? Quelle est la 
hauteur de la nappe phréatique ? Quel est le type de sol ? Voici quelques-unes des questions 
auxquelles il est nécessaire de répondre afin de déterminer l'emplacement le plus approprié 
pour implanter une latrine. 
 
Quel que soit l'emplacement choisi, il doit être sûr et pratique pour les utilisateurs, et ne pas 
présenter de risque de pollution de la nappe phréatique. L'implantation (ou le placement) d'une 
latrine peut être un défi. Plusieurs facteurs physiques, environnementaux et sociaux doivent 
être pris en compte. Certains responsables de projets sont en mesure de procéder à des 
analyses scientifiques pour les aider à déterminer le meilleur emplacement. Cependant, la 
majorité des constructeurs de latrines respectent simplement quelques règles générales.  
 
Le but de ce dossier technique est d'aider les responsables de projets et les constructeurs de 
latrines à comprendre les facteurs les plus importants pour bien implanter des latrines. Il aborde 
différents facteurs, notamment les caractéristiques du sol et de la nappe phréatique, les besoins 
en matière d'espace, et les besoins et préférences des utilisateurs. Il donne des règles 
générales afin d'implanter les latrines en minimisant le risque de pollution de la nappe 
phréatique. 
 
Pour de plus amples informations sur les projets de latrines, veuillez vous référer aux dossiers 
techniques et aux fiches techniques de CAWST. Ils vous renseigneront sur :  
 

 Le choix d'un modèle de latrine et son emplacement, la construction de latrines 

 La vidange des latrines 

 Le traitement, l'utilisation et l'élimination des boues 

 Les approches permettant d'assurer la durabilité d'un projet de mise en œuvre de latrines. 
 
Ce document présente un aperçu technique, mais ne constitue pas un manuel de conception. 
Pour la conception de technologies et de structures particulières de latrines, il est recommandé 
de consulter un professionnel expérimenté. 
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Veuillez vous reporter au guide des ressources de CAWST sur l'assainissement, dans lequel 
vous trouverez un glossaire complet, une liste des abréviations, une table de conversion des 
unités, et un aperçu des ressources existantes. 
 
 
 

 
CAWST met l'accent sur la planification, l'élaboration et la mise en œuvre de projets 
d'assainissement sur site pour les communautés à faible revenu et non reliées au tout à l'égout. 
Pour ces communautés, un assainissement à domicile ou décentralisé constitue une solution 
hygiénique et bon marché.  
 
Nos documents pédagogiques libres et gratuits sont disponibles sur www.cawst.org/resources. 
Le calendrier des formations internationales de CAWST sur trouve sur www.cawst.org/training.  
 

 
 

 
Définitions 

 
Excreta : mélange d'urine et de fèces sans eau de chasse. Les excreta peuvent contenir des 
nutriments et des agents pathogènes en grandes quantités. 
 
Eaux souterraines : aussi appelées nappe phréatique. Les eaux souterraines se trouvent dans 
le sol, dans les espaces entre les particules de sol, ou dans les fissures de la roche. Les gens 
pensent parfois que l'eau s'écoule dans des rivières souterraines ou qu'elle remplit des lacs 
souterrains. Les eaux souterraines ne sont pas confinées de la même manière que les eaux de 
surface qui se trouvent dans les ruisseaux et les lacs. En réalité, elle se trouve quasiment 
partout dans le sol.  
 
Contamination des eaux souterraines : pollution des eaux souterraines d'origine humaine ou 
naturelle. Les excreta des personnes et des animaux sont susceptibles de contaminer les eaux 
souterraines avec des agents pathogènes. 
 
Infiltrer : passer dans ou à travers quelque chose. L'infiltration est le processus par lequel les 
liquides d'une fosse de latrine pénètrent dans le sol environnant.  
 
Agent pathogène : tout organisme vivant qui provoque une maladie. Parmi les agents 
pathogènes couramment présents dans l'eau de boisson, on trouve des bactéries, des virus, 
des protozoaires et des helminthes. 
 
Perméable : se dit d'un matériau à travers lequel les liquides peuvent passer. Les parois des 
fosses de latrines doivent être perméables pour que les liquides puissent s'infiltrer dans le sol 
environnant. Imperméable (ou étanche) signifie que les liquides ne peuvent pas passer à 
travers. 
 

 

http://www.cawst.org/resources
http://www.cawst.org/training
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2 Réduire le risque de pollution des eaux souterraines 

L'un des buts de toute latrine est de limiter le risque de polluer les 
eaux souterraines par les excreta. Il y a toujours un risque que des 
agents pathogènes et d'autres polluants des latrines, tels que 
l'azote, contaminent les puits, les forages et les sources si les 
latrines sont trop proches de ceux-ci. La conception et l'implantation 
des latrines doit permettre de limiter le risque de pollution des eaux 
souterraines.  
 
La première chose à faire pour réduire ce risque est d'optimiser la 
conception de la latrine. Certaines latrines sont volontairement 
conçues pour que les liquides s'infiltrent dans le sol : c'est le cas des 
latrines à fosse, des fosses septiques et des aquaprivés. D'autres 
latrines ne permettent qu'à une faible quantité de liquides de 
s'échapper, comme par exemple les latrines à compost et les 
latrines à déshydratation. Enfin, certaines latrines sont conçues 
de manière à retenir la totalité des liquides : c'est le cas des 
fosses d'aisance. 
 
Les latrines qui permettent aux liquides de s'infiltrer dans le sol présentent un risque de pollution 
des eaux souterraines plus important que les latrines qui ne permettent qu'une infiltration 
minimale ou nulle de liquides.  
 
Les liquides provenant d'une latrine circulent dans le sol jusqu'à pénétrer dans la nappe 
phréatique. Ils s'écoulent ensuite dans la terre ou la roche avec les flux d'eaux souterraines. Les 
agents pathogènes sont filtrés et meurent naturellement avec le temps au cours de 
l'écoulement des liquides dans le sol. S'il n'y a pas suffisamment de terre entre la latrine et la 
nappe phréatique, des agents pathogènes vont atteindre celle-ci. Si les eaux polluées 
atteignent un puits, une source ou un forage, ces points d'eau de boisson seront contaminés. 
 
 

 
 Évaluer les risques 

 
Les latrines constituent une stratégie importante pour améliorer l'élimination des excreta 
humains. Malgré le risque de pollution des eaux souterraines qu'elles représentent, des latrines 
bien conçues, implantées correctement et bien entretenues permettent de réduire nettement la 
propagation d'agents pathogènes par rapport à la défécation à l'air libre.  
 

 

2.1 Facteurs qui influencent le risque de pollution 

Plusieurs facteurs techniques et environnementaux ont une influence sur le risque de 
contamination d'un point d'eau par les agents pathogènes provenant d'une latrine. Un facteur 
majeur est la distance entre le fond de la fosse de la latrine et la nappe phréatique. Un autre 
facteur d'importance est la distance entre la latrine et le point d'eau. Le schéma suivant montre 

Latrine à fosse avec parois 
perméables qui permet l'infiltration 

des liquides dans le sol 
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les facteurs qui ont une influence sur le risque de pollution des eaux souterraines par une 
latrine. Chacun des facteurs présentés dans le schéma est décrit plus bas en détail. 
 

 
Facteurs qui influent sur le risque de pollution des eaux souterraines (crédit : adapté de Sugden, 2006) 

 

1. Quantité de liquides dans la fosse 

Règle générale : moins il y a de liquides dans la fosse, plus le risque de pollution est faible. 

 Les fosses des latrines à chasse d'eau contiennent de grands volumes de liquides, qui 
s’infiltrent dans le sol et emportent les agents pathogènes dans le sol.  

 Les latrines sans chasse (latrines sèches) ne permettent pas l'infiltration de grandes 
quantités d'eau dans le sol ; le risque que des agents pathogènes se déplacent sur de 
grandes distances et polluent les eaux souterraines est diminué. 

2. Distance entre le fond de la latrine et le niveau le plus haut atteint chaque année par 
la nappe phréatique 

Règle générale : plus la distance entre le fond de la latrine et la nappe est grande, plus le risque 
de pollution sera faible. Le fond de la fosse devrait se trouver au moins 2 mètres au-dessus du 
niveau annuel le plus haut de la nappe phréatique (Franceys et al., 1992). 

 Si le fond de la fosse d'une latrine se trouve dans la nappe phréatique, les agents 
pathogènes vont s'infiltrer directement de la fosse à la nappe. 

Quantité de 
liquides dans la 

fosse 

Type de 
sol 

Type de sol 
(ou de roche) 

Distance entre la latrine et le point 
d’approvisionnement en eau de 

boisson 

Distance entre 
le fond de la 

fosse et la 
nappe 

phréatique 

Direction et vitesse 
d’écoulement de 
l’eau souterraine 
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 Le fond de la fosse devrait se trouver au moins à 2 mètres au-dessus du niveau le plus haut 
de la nappe phréatique atteint au cours de la saison humide (Franceys et al., 1992). Au 
cours de l'écoulement de l'eau dans le sol sur cette distance, certains des agents 
pathogènes qu'elle contient vont être retenus, et d'autres mourront avant d'atteindre la 
nappe phréatique. 

 
3. Type de sol  

Règle générale : plus la taille des particules du sol est petite, plus le risque de pollution est 
faible. 

 Il faut prendre en compte non seulement le type de sol autour de la latrine et sous celle-ci, 
mais aussi le type de sol ou de roche au niveau de la nappe phréatique. 

 Les sols à particules grossières, tels que le sable et le gravier, permettent aux eaux 
souterraines et aux agents pathogènes de s'écouler plus loin et plus rapidement. Les 
interstices entre les particules risquent d'être trop grands pour piéger la majorité des agents 
pathogènes. 

 Les sols faits de particules fines, tels que le sable fin, les limons ou l'argile, ne permettent 
pas aux eaux souterraines de s'écouler aussi rapidement, et les agents pathogènes ne se 
déplacent pas aussi rapidement et sur d'aussi longues distances dans ces types de sols. La 
petite taille des interstices entre les particules de sol fait que de plus nombreux agents 
pathogènes seront piégés en circulant dans le sol. 

 L'eau se déplace très lentement dans l'argile. La quantité de liquides qui s'infiltre dans un 
sol argileux en provenance d'une fosse est très faible. Les eaux souterraines vont mettre 
longtemps à parcourir une certaine distance à travers un sol argileux. Des latrines sèches à 
fosse (sans chasse d'eau) devront être vidangées plus fréquemment si elles sont 
construites dans un sol argileux. Il n'est pas judicieux de construire des latrines à chasse 
d'eau dans un sol argileux car elles devront être vidangées trop fréquemment.  

4. Distance entre la latrine et un point d’approvisionnement en eau de boisson 

Règle générale : plus la distance horizontale entre une latrine et un point d'eau est grande, plus 
de risque de pollution est faible. Une distance de 10 mètres est un minimum pour un point d'eau 
de boisson, et une distance de 30 mètres est souvent recommandée. 

 Plus la distance est grande, plus le temps mis par les pathogènes à parcourir cette distance 
sera long. Le plus probable est que les agents pathogènes mourront ou seront piégés avant 
d'atteindre le point d'eau. 

 Des distances minimales sont recommandées entre une latrine et un point 
d'approvisionnement en eau de boisson en fonction du type de sol ou de roche.  
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Distance minimale entre une latrine et un point d’approvisionnement en eau de boisson 

Type de sol (ou de 
roche) 

Description Distance minimale (mètres) 

Argile 
L'argile humide se façonne comme de la pâte à 
modeler et devient collante lorsqu’on la mouille 
davantage 

10* 

Limons 
Les limons humides forment une boule dure qui 
tache lorsqu’on la frotte mais ne devient pas 
brillante 

10* 

Limons sableux 

Les limons sableux humides forment une boule 
qui se déforme facilement. Ils ont une texture 
douce ou granuleuse lorsqu'on les frotte entre les 
doigts. 

15 

Sable 
Le grains de sable humide s'agglomèrent mais 
ne forment pas une boule 

50 

Gravier Les graviers humides ne s'agglomèrent pas. 500 

Roche fracturée 
Roche avec fractures par lesquelles s'écoulent 
les eaux souterraines 

Non recommandé car l'eau s'écoule 
trop rapidement 

*10 mètres constitue la distance minimale entre une latrine et un point d'approvisionnement en eau de boisson.  
 

(Adapté de Harvey, 2007 et Sugden, 2006) 

 

 Il est souvent recommandé de maintenir une distance 
de 30 mètres entre les latrines et un point 
d'approvisionnement en eau potable. Cette distance 
convient dans la plupart des cas. Cependant, comme 
pour toutes les recommandations générales, une 
distance plus courte sera acceptable dans certains cas, 
et dans d'autre cas une distance de 30 mètres ne suffira 
pas à garantir une absence de pollution de la nappe 
phréatique. Dans la mesure du possible, il est préférable 
d'analyser les caractéristiques du sol avant d'implanter une latrine. Les résultats peuvent 
permettre d’utiliser une plus courte distance de séparation ou de démontrer qu’une plus 
grande distance est nécessaire. S'il est impossible de maintenir la distance de séparation 
recommandée, il est nécessaire d'étudier des alternatives concernant la latrine ou le point 
d'eau.  

5. Sens d’écoulement des eaux souterraines 

Règle générale : implanter les latrines plus bas que les points d'eau de boisson. 

 Les eaux souterraines s’écoulent en général vers le bas.  

 Sur des zones très plates, il peut être nécessaire de réaliser des essais afin de déterminer 
le sens d'écoulement des eaux souterraines. 

 Si la latrine se trouve plus bas que le point d'eau, le risque de pollution est faible. 
(Adapté par Harvey, 2007 et Sugden, 2006) 

  



 

Dossier technique : Emplacement des latrines 

8 
 

 

 
 L'implantation ne fait pas tout 
 
Des facteurs sociaux jouent également un rôle sur le risque de pollution de la nappe phréatique 
(Graham et Polizzotto, 2013). Même si une latrine est implantée correctement, elle peut 
toujours constituer un risque de pollution des eaux souterraines si elle n'est pas correctement 
construite, utilisée et entretenue. L'éducation des utilisateurs, le suivi et la surveillance sont 
primordiaux pour garantir que les latrines ne présentent pas de risque pour la nappe phréatique 
et la santé publique. 
 

 

 
Questions directrices 

 
Une réponse doit être apportée aux questions suivantes, afin d'évaluer les caractéristiques du 
sol et de la nappe phréatique dans le but de garantir l'absence de risque de pollution des eaux 
souterraines : 
 

 Les eaux souterraines sont-elles utilisées pour la boisson ?  

 Quelles autres points d'eau la communauté utilise-t-elle ?  

 Quel est le type de sol local ?  

 Quelle est la hauteur la plus haute atteinte annuellement par la nappe phréatique 
(normalement, au cours de la saison des pluies) ?  

 Quelle est la variation de hauteur entre le niveau haut et le niveau bas de la nappe 
phréatique à chaque saison ?  

 Dans quelle direction s'écoulent les eaux souterraines ? 
 

 Que faire si le risque de pollution est trop important ? 

Vous ne serez pas toujours en mesure de respecter toutes les recommandations pour 
l'implantation d'une latrine, et il risque d'y avoir un risque important de pollution de la nappe 
phréatique. Par exemple en milieu urbain, les infiltrations de nombreuses latrines peuvent 
constituer une cause significative de pollution des eaux souterraines, et des précautions 
particulières doivent être prises pour limiter cette pollution et garantir aux habitants une eau de 
boisson sûre (Sugden, 2006). 
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Dans ce cas, il peut être judicieux d'envisager des modèles alternatifs 
de latrines qui présentent moins de risque, comme les latrines qui ne 
permettent pas l'infiltration de liquides dans le sol. Toutes les latrines 
pourvues d'une fosse ou d'une chambre imperméable répondent à ce 
critère. Elles peuvent être hors-sol ou enterrées, comme une fosse 
revêtue de parois imperméables. Il existe des modèles de latrines 
étanches comme les latrines à compost, à déshydratation et à récipient 
amovible, et les fosses d'aisance. Ce sont également des options à 
privilégier si une latrine doit être construite dans une zone où le niveau 
de la nappe est haut, ou en zone inondable. Pour plus de précisions, 
voir les fiches techniques et le dossier technique Latrines en milieux 
difficiles de CAWST.  
 
Dans certains cas, il peut être plus simple ou plus économique de déplacer un point d'eau que 
d'installer des latrines étanches ou de déplacer des latrines existantes. Cependant, cela ne 
résout pas le problème des points d'eau des communautés situées en aval. 

2.2 Garantir une eau de boisson potable 

Même en respectant les consignes mentionnées ci-dessus, il est impossible de garantir que les 
eaux souterraines ne seront pas polluées. Le type de sol, la direction d'écoulement des eaux 
souterraines, ainsi que d'autres facteurs, peuvent être inconnus ou différents de ce que l'on 
pense.  
 
Il est toujours nécessaire de protéger les points d'eau de boisson et de traiter l'eau afin de 
garantir la qualité d'eau de boisson la meilleure possible. Pour ce faire, il existe des mesures 
simples, telles que surélever un puits au-dessus du sol, réaliser un cuvelage étanche autour 
d'un forage, couvrir un point d'eau, et traiter l'eau de boisson à la maison.  
 

Pour plus de précisions, se reporter aux ressources de CAWST sur l'assainissement 
environnemental et la conservation et le traitement de l'eau à domicile (CTED). 

  

Latrine à compost 
(Crédit : adapté d'AKVO, non daté) 
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3 Espace disponible 

La surface nécessaire à la construction d'une latrine dépend du type de latrine. Par exemple : 
  

 2 m² pour une latrine améliorée à fosse ventilée (VIP) 

 5 m² pour une fosse septique 

 20 m² pour des tranchées d'infiltration  
(Monvois et al., 2010) 

Il doit également y avoir de la place disponible pour construire un poste de lavage des mains 
équipé d'eau et de savon à proximité immédiate de la latrine. Celui-ci peut être à l'intérieur ou à 
l'extérieur de la superstructure.  
 
En zone urbaine et périurbaine, dans les communautés densément peuplées et dans certains 
villages, il n'y a parfois pas suffisamment de place pour construire des latrines individuelles pour 
chaque foyer. Dans ce cas, des latrines communautaires ou publiques peuvent être appropriées. 
Lorsqu’il y suffisamment d’espace pour construire une latrine, mais pas assez pour en ériger une 
nouvelle lorsque la fosse est pleine, la vidange des latrines peut être une solution.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les latrines prévues pour être vidangées doivent être implantées de manière à être facilement 
accessibles pour les vidangeurs. Si une vidange manuelle est prévue, il est nécessaire de 
réserver un espace autour de la fosse pour les travailleurs et leur équipement : pelles, pompes 
semi-mécaniques, récipients destinés à transporter les boues. Dans le cas où la latrine sera 
vidangée à l'aide d'un camion-citerne, il doit y avoir suffisamment de place pour garer le 
camion, accéder à la latrine et utiliser le tuyau de vidange flexible.  
 
Il doit aussi y avoir de la place pour la fosse de la latrine enterrée. L'espace doit être suffisant 
pour une fosse prévue pour durer plusieurs années, et dont le fond se trouve au moins 2 mètres 
au-dessus du niveau le plus haut atteint chaque année par la nappe phréatique. Pour de plus 
amples renseignements sur le dimensionnement de fosses de latrines, se reporter au dossier 
technique Dimensionnement de fosses de latrines de CAWST.  
 
  

Latrines communautaires 
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Si la latrine comporte des chambres construites hors-sol, la taille des chambres dépendra de la 
durée d'utilisation prévue avant la vidange et du nombre de personnes qui utiliseront la latrine. 
Pour de plus amples informations sur le dimensionnement des chambres, se reporter aux 
dossiers techniques de CAWST Conception de latrines à compost et Dimensionnement de 
latrines à déshydratation. Pour plus de précisions sur les chambres étanches et les fosses 
d'aisance, voir le dossier technique Latrines en milieux difficiles de CAWST.  
 

 
Questions directrices 

 
Répondre aux questions suivantes permet d'évaluer la place disponible : 
 

 Les familles vivent-elles dans des enceintes unifamiliales ou multifamiliales, dans des 
bâtiments de plain-pied ou comportant plusieurs étages ?  

 Quelle est la taille moyenne des parcelles ? 

 Y a-t-il suffisamment d’espace pour que chaque famille construise une latrine ?  

 Y a-t-il un espace public qui pourrait être utilisé ?  

 Y aura-t-il suffisamment de place pour construire une seconde latrine, lorsque la première 
sera pleine ?  

 Y a-t-il suffisamment de place pour construire un poste de lavage des mains dans ou à 
proximité de la latrine ?  

 Quelle est la dimension nécessaire (longueur, largeur, hauteur) pour la fosse ou la chambre 
de la latrine ?  

 Y a-t-il suffisamment de place pour creuser une fosse ou une chambre de latrine dont le 
fond se trouve au moins à 2 mètres au-dessus de la nappe phréatique ? 

 Si une vidange manuelle de la latrine est prévue, y a-t-il suffisamment d'espace pour 
permettre aux travailleurs d'accéder à la latrine et de vidanger les boues ? 

 Si une vidange mécanique de la latrine est prévue, y a-t-il suffisamment d'espace pour 
permettre à un grand camion-citerne ou à un petit véhicule motorisé d'accéder à la latrine et 
de vidanger les boues ? 

 

  

Un camion-citerne a besoin de place pour accéder à une latrine 
(Crédit : AKVO, image non datée) 
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4 Besoins et préférences des utilisateurs 

Les gens n'utiliseront pas des latrines si cela représente pour eux une expérience incommode, 
dangereuse, indigne ou honteuse. Le fait d'utiliser une latrine ne devrait jamais représenter une 
atteinte à la dignité. Les gens ne devraient pas avoir honte, avoir peur, ou se sentir 
physiquement incapables d'utiliser une latrine à cause de sa conception ou de l'endroit où elle 
se trouve.  
 
Certains types de latrines peuvent être installés à l'intérieur des maisons. Cela présente 
quelques avantages, notamment en matière d'intimité, de sécurité et de commodité, 
particulièrement par mauvais temps ou la nuit. Cependant, certaines personnes préfèrent que 
les latrines soient construites à l'extérieur de la maison pour des raisons de croyances 
culturelles, d'habitudes, de préférences personnelles, ou de crainte des odeurs et des mouches. 
 
Le choix du lieu d'implantation de latrines en extérieur doit prendre en compte les critères 
suivants : 
 

 Les latrines doivent se trouver à moins de 
50 mètres de la maison pour permettre un 
accès commode. Les latrines à fosse 
doivent se trouver à plus de 6 mètres 
d'une maison pour limiter la présence de 
mouches et d'odeurs près des maisons 
(Harvey, 2007).  

 Les voies d'accès aux latrines doivent 
être ouvertes et dégagées, et celles-ci 
doivent se trouver à portée de voix et de 
vue de la maison au cas où une aide 
d'urgence soit requise. Les gens doivent 
se sentir en sécurité lorsqu'ils utilisent la 
latrine. Les latrines sont des lieux dans 
lesquels les gens sont vulnérables, 
notamment les femmes qui peuvent y être 
victimes d'une attention non désirée ou de 
violence. Les gens ne doivent pas courir 
le risque d'être dérangés par d'autres 
personnes ou d'être attaqués par des animaux tels que des serpents, des scorpions ou des 
araignées.  

 

 Les latrines doivent préserver l'intimité. Dans certaines cultures, il est important de pouvoir 
entrer ou sortir des latrines sans être vu. C'est un point à prendre en compte lors de 
l'implantation de latrines surélevées car les gens sont plus visibles lorsqu'ils y rentrent ou en 
sortent.  

 L'accès aux latrines doit être possible quelles que soient les conditions climatiques, même 
après des pluies abondantes ou en cas d'inondation.  

Les latrines ne doivent pas se trouver trop loin de la maison 
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 Les latrines doivent être suffisamment éclairées, en particulier si elles sont susceptibles 
d'être utilisées de nuit. 

 L'emplacement des latrines devrait garantir la sécurité des utilisateurs et limiter le risque de 
vandalisme.  

 Les latrines doivent être situées dans un environnement propre. Les latrines sont souvent 
implantées à proximité d'autres sources d'odeurs et de mouches, comme les décharges ou 
les enclos à bétail et autres animaux. Ces endroits n'encouragent pas les gens, 
particulièrement les enfants, à les utiliser.  

 
Pour de plus amples informations à ce sujet, se reporter aux dossiers techniques de CAWST 
Interface utilisateur et Conception et choix de latrines.  

 
Questions directrices 

 
Les questions suivantes vous aideront à déterminer les besoins et les préférences des 
utilisateurs quant à l'implantation des latrines : 
 

 Est-il envisageable de construire les latrines à l'intérieur des maisons ?  

 A quelle distance des maisons les latrines doivent-elles se trouver ? 

 L'emplacement considéré permet-il de garantir l'intimité des personnes qui entrent et sortent 
de la latrine ? 

 Est-ce que cet emplacement garantit la sécurité des personnes qui utiliseront la latrine, 
même de nuit ? 

 La latrine est-elle accessible à tous les utilisateurs potentiels ? 

 Y a-t-il suffisamment d'espace pour construire une latrine qui réponde aux besoins de tous 
les utilisateurs potentiels (personnes en fauteuil roulant, personnes accompagnant un enfant 
ou une personne âgée ou handicapée, etc.) ? 

 

 
 

  

Implantation d'une latrine 
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5 Ressources supplémentaires 

Documents de CAWST sur l'assainissement. Disponibles sur le site : 
www.cawst.org/resources 

 La documentation pédagogique de CAWST couvre une large gamme de sujets concernant 
l'assainissement, notamment : la conception, l'implantation et la construction de latrines ; 
les éléments constitutifs et les différentes technologies de latrines ; la vidange des latrines 
et le transport des boues ; le traitement, l'utilisation et l'élimination des boues ; et la mise en 
œuvre de projets de latrines. 

 
Les eaux souterraines Environment Canada (2013). Disponible sur : http://www.ec.gc.ca/eau-
water/default.asp?lang=Fr&n=300688DC-1 

 Ce site internet explique ce que sont les eaux souterraines et leurs propriétés. 
 
Pit Latrines and Their Impacts on Groundwater Quality: A Systematic Review (Latrines à 
fosse et leur impact sur la qualité des eaux souterraines : étude systématique). Graham, 
J. et M. Polizzotto (2013). National Institute of Environmental Health Sciences, États-Unis. 
Publié dans Environmental Health Perspectives, DOI:10.1289/ehp120628. Téléchargeable sur : 
http://ehp.niehs.nih.gov/1206028/ 

 Cet article examine et résume d'autres études menées sur l'impact qu'ont les latrines à 
fosse sur la qualité des eaux souterraines. Il traite notamment des agents pathogènes et 
d'autres polluants, comme l'azote. De plus, il évalue les normes d'implantation des latrines, 
et identifie les lacunes en matière de connaissances sur les risques et les conséquences de 
la pollution de l'eau par les latrines à fosse.  

 
Conception de latrine à fosse Reed, B. (2014). WEDC, Université de Loughborough, 
Royaume-Uni. Disponible sur : https://wedc-knowledge.lboro.ac.uk/details.html?id=21784 

 Ce guide étudie certains facteurs qu'il est nécessaire de prendre en compte pour planifier et 
concevoir une latrine à fosse simple ou à fosses jumelles, notamment l'implantation de la 
latrine, sa forme, le volume de la fosse, la capacité en liquides et la durée de vie. 

 
The Microbiological Contamination of Water Supplies, WELL Factsheet (Pollution 
microbiologique de l'approvisionnement en eau, fiche d'information WELL). Sugden, S. 
(2006). WEDC, Université de Loughborough, Royaume-Uni. Disponible sur : 
www.lboro.ac.uk/well/resources/fact-sheets/fact-sheets-htm/Contamination.htm 

 Cette fiche d'information décrit les agents pathogènes présents dans les eaux souterraines, 
les facteurs qui peuvent causer la contamination d'un point d'eau par une latrine à fosse, les 
moyens d'évaluer le risque de pollution des eaux souterraines, les méthodes pour réduire ce 
risque, ainsi que d'autres problématiques.  
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