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Velkomst 

Først og fremmest ønskes du et stort tillykke med din nye bolig! 

I dette skriv findes der oplysninger om drift og vedligeholdelse af boligen. Mappen indeholder vigtige 

informationer til at vedligeholde og renholde de indvendige- og udvendige overflader. Projektet på 

Tomsgårdsvej er en del, af et større byudviklingsprojekt på en gamle Industrigrund omkranset af Rente, 

møntmestervej og Peter Ipsens Alle. Der er i alt 29 lejligheder på Tomsgårdsvej fordelt på 4 opgange:  

- Møntmestervej 25, 10 Lejligheder 

- Tomsgårdsvej 22A, 7 Lejligheder 

- Tomsgårdsvej 22B, 6 Lejligheder 

- Tomsgårdsvej 22C, 6 Lejligheder 

Sideløbende med jeres indflytning vil udenomsarealerne blive afsluttet – så snart vi ser en snært af foregår i 

luften opstartes den afsluttende beplantning, for at sikre de bedste vækstbetingelser.  

Med Venlig Hilsen 

HP Byg A/S 

Når du modtager lejligheden 

Inden din indflytning, er dit lejemål blevet gennemgået for synlige fejl og mangler, der er ligeledes foretaget 
funktionsafprøvninger af dine hvidevarer, vandinstallation, gulvvarme mm. I forbindelse med at udlejer 
udleverer nøgler til lejligheden, gennemgås boligen og der udarbejdes en indflytningsrapport, hvor 
eventuelle kosmetiske mangler samt funktionsmangler der kræver afhjælpning noteres. Udlejer visiterer 
herefter indrapporterede mangler for funktionsmangler som kræver afhjælpning, og kosmetiske mangler 
som noteres på lejemålet men ikke udbedes. Bemærk at fristen for indrapportering af eventuelle 
funktionsfejl/- mangler er 14 dage fra lejlighedens overtagelse.  
 
 
Funktionsmangler kan være: 

- Vandhane drypper.  
- Der er byttet om på koldt og varmt vand mv 
- Ventilation virker ikke. 
- Dør kan ikke lukkes/låses 
- Opvaskemaskine, kogeplade eller lignende virker ikke. 
- Stikkontakt virker ikke. 
- Gulvvarme kører ikke.  

 
Funktionsmangler kan ikke være: 

- Fejl eller mangler på overflader, vægge, lofter, dørblade, fodpaneler, indfatninger mv. 

- Fejl eller mangler på gulvoverflader. 

- Fejl eller mangler på overflader i køkkenet eller på skabe. 

- Forhold som kunne være konstateret i forbindelse med udlevering af nøgler og overdragelse af 

boligen. 

Er der væsentlige funktionsmangler i lejligheden, afhjælper vi disse inden for kort tid. Eventuelle 

bemærkninger om kosmetiske fejl gemmes sammen med lejekontrakten, så du ved fraflytning af 

lejligheden, ikke kommer til at betale for udbedring af disse mangler. 
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På overdragelsesdagen vil du modtage følgende: 

3. stk Nøgler, som giver adgang til følgende: 

- Hoveddør til opgangen 

- Entrédør til bolig 

- Postkasse til boligen. 

- Depotrum i loftrummet, i opgang 22A. 

USB-STIK: 

- Beboermanual 

- Brugermanualer til: 

- Gulvvarmestyring 

- Køle/Frys 

- Ovn 

- Kogeplade 

- Emhætte 

- Vaskemaskine & Tørretumbler 

- Opvaskemaskine  

- Dørtelefon 

Ekstranøgler kan kun bestilles hos udlejer og skal betales af den enkelte lejer. Boligerne er forsynet 

med et låsesystem, hvorfor der ikke kan laves ekstra nøgler hos den lokale låsesmed. 
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Gode råd 

1. Hvis i skal bore i loftet, bør i have en spand klar, da der (selvom betonelementerne har været under 
udtørring i byggeperioden) kan være vand i disse. 
 

2. Trægulve svinder (der opstår revner mellem brædderne) hvis indeklimaet bliver for tørt. Der skal 
holdes en jævn temperatur i boligen på ca. 20 grader. Og en luftfugtighed mellem 50 -65 %.  

 
3. Da jeres trægulve er nye, kan der i løbet af det første år forventes, at der vil være knirkelyde herfra, 

da disse skal af klimatiseres. 
 

4. Vask og vedligeholdelse af klinkegulve – se længere nede i beboermanualen omkring vask og 
vedligeholdelse.  

 
5. Der må ikke isættes søm / Skruer / bores i væggene i en lodret linje + 10 cm på hver side i / over / 

under stikkontakter, antennestik og telefonstik samt hvor der er vandhaner, da der er stor risiko for 
at ramme et kabel eller vandrør i væggen. 

 
6. Vandlås i gulvrist i bruseniche skal jævnligt renses for rester af hår, sæbe m.v. for optimal effekt. 

 

7. Når der monteres gardiner, må der ikke skrues i vindues- og dørfalsen.   
 

8. For at opnå optimal sugeevne fra emhætte i køkkenet skal filterkassette jævnligt rengøres. Se også 
længere nede under punktet Emhætter. Suge styrken kan ikke reguleres.  
 

9. Åbn ikke for opvaskemaskinen før den er helt færdig med tørreprogrammet, og maskinen må ikke 
åbnes når den kører. 

 
10. Kig jævnligt ind i teknikrummet om der skulle være utætheder fra nogle installationer. 

Teknikrummet må ikke bruges til opbevaring af ting.  
 

11. Tør ikke tøj i jeres lejlighed da dette kan medføre høj luftfugtighed, og give problemer med 
trægulvene.  
 

12. Varmetermostaten fungerer således at der sidder en i hvert rum. Termostaten kan nemt blive 
forvirret hvis dørene står åbent ind til rummene, da de så reagere på de andres rumtemperaturer. 
For optimal funktion, så skal dørene ind til de enkelte værelser holdes lukket. For en reaktion i 
gulvvarmen skal termostaten stå på en højere temperatur, end der i forvejen er i rummet, forvent i 
øvrigt op til et døgns reaktionstid, da gulvvarmen opvarmer hele betonfladen.  
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Indeklima 

 
Det bedste råd i forhold til at undgå fugtskader og til at opretholde et godt indeklima er ganske enkelt: Luk 
vinduet op! - der er penge at spare. Opvarmning af rimelige mængder frisk luft kræver mindre energi end 
opvarmning af fugtig og tung luft.  
Luften der omgiver os, indeholder fugt i form af vanddamp. Via aktiviteter som madlavning, badning, 
tørring af tøj, potteplanter – men også bare os selv – tilføres luften betydelige fugtmængder. Et højt 
indhold af vanddamp er den hyppigste årsag til et dårligt indeklima, og kan også give egentlige fugtskader. 
Et højt fugtniveau er også grundlaget for skimmelsvamp og husstøvmider, der begge kan give allergiske 
reaktioner. Derfor er det vigtigt, at sikre udskiftning af luften i boligen.  
I nyopførte lejligheder kan der forekomme byggefugt det første års tid pga. den naturlige restfugt i de 
indbyggede materialer, der langsomt afgives til boligens luft. Derfor er det, specielt i det første til halvandet 
år efter du har overtaget boligen. Ekstra vigtigt at lufte regelmæssigt ud. Man kan med fordel foretage 
korte daglige udluftninger. Ved udluftning bør termostaten for gulvvarmen skrues ned, for at spare på 
varmeforbruget.  
 
 
Kortvarig udluftning Den mekaniske udsugning er normalt tilstrækkelig til – alene – at sikre, at luften i 
boligen opleves frisk. Og at fugtigheden holdes nede.  
Hvis man supplerer med udluftning ved at åbne vinduer og døre til terrasse/altan, anbefales det at udføre 
en effektiv udluftning en til to gange i døgnet, i 5-10 min., for at skabe egentligt gennemtræk i boligen 
fremfor eksempelvis at have et vindue stående på klem i en længere periode. Du opnår nemlig en 
udskiftning af luften, uden at møbler osv. Afkøles. Da det er billigere at opvarme den udskiftende luft, 
sparer du også penge ved korte udluftninger, frem for den væsentlig dyrere opvarmning af boligens tunge 
dele.  
 

Udluftning i opholdsrum. Hvis ruderne begynder at dugge, så sørg for hyppig, men kortvarig udluftning. 

Anbring ikke skabe og større møbler helt tæt op mod en ydervæg. Rumluften skal kunne cirkulere bagom, 

ellers kan der komme mugpletter på væggen. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Udluftning i køkken Lad emhætten køre for fuld under madlavning. Der opnås størst effekt ved at tilføre 

frisk luft ved åbenstående vindue. Læg låg på gryder under madlavning, så kommer der ikke så meget 

fugtighed ud i køkkenet. Luft godt ud efter madlavning. 
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Udluftning i soveværelse Skru midlertidigt ned for varmetermostaten i værelset og luft godt ud. Husk dog 

at skrue op for varmen igen. For at sikre plane og jævne gulve, der ikke begynder at bue og ’stå op’, bør 

rumtemperaturen altid være min. 17 C grader. Hvis ruderne dugger, så sørg for bedre udluftning til det fri 

eller eventuelt til boligens andre rum.  

Undgå at hænge tøj til tørre indendørs. 
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Vægge og lofter 

Farvekoder og rengøring af malerbehandlet overfalder 

Vægge og lofter i opholdsrum 

-Dyrup Robust akryl 05  

 

Vægge over køkkenbordpladen 
-Dyrup Robust akryl 25 
 
Vægge og lofter på badeværelse 
-Dyrup AQUA 40 
 
Indfatning, fodpanel og indvendige døre 
- Dyrup Rpbust Hvid RAL 9010 glans 40.  
 
Vinduer, terrasse og altandøre 

- Indvendige farve af karme 

- Hvid RAL 9010 

 

Rengøring af malerbehandlet overflader  

Daglig pleje: Rengør med universalrengøringsmiddel eller opvaskemiddel og skyl efter med lunkent vand. 

For bedste resultat vask hele væggen oppe fra og ned. Husk at lufte ud så væggene tørrer hurtigere.   

 
Pletfjerning: Anvend universalrengøringsmiddel eller opvaskemiddel. Madlavningseddike fjerner 

rustpletter. Sorte misfarvninger (metalafsmitning som f.eks. fra nøgler eller metalringe, som er gnedet mod 

overfladen, fjernes med viskelæder. Brug aldrig kraftige opløsningsmidler eller sprit.  
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Dørtelefon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daglig rengøring: 

Brug ikke produkter med syre eller eddike. Brug en hårdt opvredet klud. Tør altid fra top til bund. Tør efter 

med en tør klud.  

Manualen til denne dørtelefon ligger også på alle USB stik.  

 

 

 

 

 

 

 

Natafbryder-funktionen.  

Denne knap er til at åbne 

døren, når der indkommer et 

opkald. 
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Trægulve 

 

Konstruktiv vedligeholdelse: For at skåne trægulv, 

anbefales det at anvende filtpropper under stole- 

og bordben. Kontorstole bør udstyres med egnede 

hjul til trægulve, og det anbefales at lægge 

akrylplader underkontorstole. Vær opmærksom på 

blomsterkrukker, vaser og lignende, som placeres 

direkte på trægulve. Hvis du ikke er helt sikker på, 

om de er tætte i bunden. bør du anbringe dem på 

en opsats, så direkte kontakt medgulvet undgås. 

Løse tæpper, måtter mm. bør ikke lægges før 2-3 

uger efter gulvlægningen eller behandling. Anvend 

måtter ved indgangspartier, for at forhindre snavs 

og lignende på trægulvet. 

Trægulvet, er lagt med kliksystem som et svømmende gulv, det skal derfor kunne give sig i alle retninger, 

ellers risikeres det at gulvet vil stå og bue op. Garderobeskabe mv. må derfor ikke fastgøres i gulvet eller 

lign – det anbefales at benytte møbler der står på ben. 

Luftfugtigheden i rummet er vigtigt for trægulvet. Derfor skal der altid være mellem 50 -65 % luftfugtighed. 

Kommer man under dette kan det give revner i gulvet, fordi det er for tørt.  

Rengørings vedligeholdelse: Det er vigtigt at gulvet kun bliver rengjort med en hårdt opvredet klud. Man 

må IKKE kaste en stor spand vand ud over gulvet. Dette kan ødelægge samlingerne og overfladen på gulvet.  

Der må ikke anvendes skuremidler og almindelige rengøringsmidler. Det vil i bedste fald påføre en film, der 

gør gulvet trist og gråt og i værste fald ødelægge overfladen. 

For at gøre overfladen modstandsdygtig, kan du med fordel give gulvet parador parketpleje inden gulvet 

tages i brug.  

Får man en vaske robot skal man sikre sig den ikke giver gulvet for meget vand ad gangen. Rengørings 

manualen skal stadig følges. Selv om det er en robot.  

Daglig rengøring: Fjerne pletter med en fugtig klud. Ved kraftig tilsmudsning kan du anvende Parador 

parketvask (Blandingsforhold 50-100 ml/8-10 ltr. lunkent vand). Undlad at lade gulvet stå med blankt vand.  
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Vinduer og udvendige døre 

Vedligeholdelse/pleje af karme, vinduer, hængsler/beslag og skruer. 

Indvendige døre 

Hængsler/beslag og skruer:  

Skyld og smør bevægelige dele samt overflader på beslags komponenter mindst 

2 gange årligt. Til smøring af bevægelige dele benyttes en syrefri smøreolie. Til beskyttelse af overfladen 

benyttes et egnet produkt, eks. Dinitrol 4010 eller Castrol DW 33. 

 

Aluminium udvendigt: Aluminiumvinduer skal vaskes mindst 2 gange om året – gør det til en god vane, når 

du pudser vinduer – at rengøre aluminium i samme omgang.   

Træ indvendigt: Karmen er overfladebehandlet med vandbaseret maling eller lak og bør afvaskes jævnligt. 

Tætningslister, glasbånd og glaslister skal blot holdes rene eks. ved aftørring med en klud opvredet i rent 

vand, evt. tilsat et mildt rengøringsmiddel. Skader i karmens overfladebehandling skal repareres. Dette skal 

ske efter nærmere aftale med udlejer. 

Vinduer:  

Vinduet åbnes ved at dreje grebet. Vinduesrammen skubbes nu udad. Der er en ventilationsstilling 

indbygget i grebet, skub vinduet ca. 1 cm. ud og luk grebet i igen. 

Rød pil, er luk.  

Grøn pil er ventilationsstilling.  
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Børnesikring på russervinduer:  

For at åbne russervinduet helt op, skal børnesikringen ”vippes” fra – dette gøres som følgende:  

1. Når vinduet bliver åbnet op aktiveres børnesikringen automatisk – Vinduesrammen bliver grebet i 

hakket som vist med den blå pil.  

2. For at åbne vinduesrammen og slå børnesikringen fra – skal Vinduet trækkes 2-3 cm tilbage, anvist 

med grøn pil. Således slipper anslaget.  

3. Slutteligt skubbes vinduesrammen ud – på samme tid med børnesikringen – anvist med de røde 

pile  
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Indvendige døre 

Daglig Vedligeholdelse:  

 

Dørene rengøres med en blød klud opvredet i varmt vand eventuelt 

tilsat mildt rengøringsmiddel. Efter rengøringen skal døren altid 

aftørres med en tør klud. Anvend aldrig ståluld eller andre 

rengøringsmidler med slibende effekt, da det medfører slibepletter 

og ødelægger dørens 

overflade. Stærkere opløsningsmidler må ikke anvendes. 

Hvis man har en dør der klaprer, kan det være på grund af døren 

ikke er justeret ordentlig til. Dette kan gøres ved at justere inde i 

slutblikket.  

Tape, klistermærker osv: Der må ikke hænges noget op på 

dørplade. Hvis der anvendes tape eller klistermærker på dørplade 

frafalder garantien. 
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Bad og toilet 

Rengøring af Gulv og vægfliser 
Almindelig vask; P315, Klinkepleje. Tilsæt ca. 25-50 ml. pr. 10 

liter vand.  Områder med meget trafik: P326, Terra Cotta 

pleje. Tilsæt 100-200 ml. pr. liter vand. Periodisk vask: R157, 

Intensiv flise rens. Hvis nødvendigt benyt en blød børste 

 

 

 

 

Rengøring af gulvafløb 

Fjern risten og løft vandlåsen op. Rengør vandlåsen med rengøringsmiddel efter behov, sørg for at 

vandlåsens pakning er smurt med glidemiddel for at undgå lugtgener. Monter vandlåsen ved et let tryk og 

monter risten. Vandlåsen nede i linjeafløbet skal renses jævnligt, da sæberester, hår o.l. sætter sig og 

ophobes omkring vandlåsen. Det anbefales derfor, at vandlåsen renses hver 6-8 uger afhængig af hvor 

hyppigt badet benyttes.  

 

Det er ikke unormalt at opleve dårlig lugt fra gulvafløbet i bruseren, selvom dette ikke er stoppet til. 

Problemet er ofte, at afløbet ikke bliver skyllet ordentligt igennem ved korte brusebade. Hvis dette opleves, 

kan det løses ved at hælde 1-2 store spande vand ned i afløbet én gang om ugen.  
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Rengøring af brusesæt 

Rens kun armaturet med lidt sæbe og en fugtig klud. 

Derefter skylles det af og gnides tørt. Kalkaflejring fjernes 

ved at benytte almindelig husholdnings-eddike.  

Undgå at benytte ridsende svampe og skurepulver til 

rengøring. Det frarådes at anvende opløsnings- og 

syreholdige rengøringsmidler. Det bevirker at overfladen 

bliver mat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rengøring af spejle 

Spejlet sprayes med en god glasspray og pudses efter med en mikrofiber glasklud eller fnugfri klud. 

Alternativt varmt vand med lidt sulfo i, som spejlet tørres af i og efterfølgende pudses spejlet af med en 

fnugfri klud.  

NB!! Brug aldrig flydende rengøringsmidler, der indeholder slibestoffer, eller slibesvampe. 
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Rengøring af bordplade 

Bordpladen leveres matslebet.  

Ved brug af rengøringsmiddel, vil den med 

tiden blive blankere. Til daglig rengøring bør 

benyttes skurende midler der er beregnet til 

rengøring, samt almindelige nylonskure-

svampe, der normalt bruges i 

husholdningen.  

 

Rengøring af inventar på badeværelse 
Skabe og fronter må ikke udsættes for 

længerevarende kontakt med vand og 

damp. Bliver fronter og skabskorpus udsat 

for vandstænk, damp m.m. skal disse straks 

aftørres for at undgå fugtskader. Den 

daglige rengøring af øvrige låger foretages ved at tørre med en ren mikrofiberklud. 

  

Rengøring af vandlås 
For at forhindre kloaklugten i at trænge ind i jeres lejlighed er afløbenes vaske udstyret med en vandlås. 

Vandlåsen er udformet, så der altid står lidt vand i den. Det er det vand, som fungerer som en prop for 

lugten, men det er ofte vandlåsen der stopper til og skaber problemer. Det er især køkkenvasken, 

der er meget udsat. Fedt og madrester af forskellig slags sætter sig hurtigt og kan tilstoppe vandlås 

og afløb. 

vandlåsen for hhv. Køkken og badeværelse er afbilledet nedenfor.  
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Rengøring af armatur 

Undgå at benytte ridsende svampe og skurepulver til rengøring. Det 

frarådes ligeledes at benytte opløsnings- og syreholdige 

rensemidler, som indeholder eddikesyre. Rens kun armaturet med 

lidt sæbe og en fugtig klud, derefter skylles det af og gnides tørt. 

Kalkpletter kan undgås ved at tørre armaturet af efter brug.  

 

 

 

 

 

Rengøring af toilet 

Hvis du rengør porcelænet ofte, er det sværere for snavs og kalk at 

sætte sig fast. Hvis det sædvanlige rengøringsmiddel ikke har dem 

ønskede virkning kan du anvende citron- eller vinsyre fra apoteket. 

Fortynd i henhold til anvisningerne og anvend væsken i WC-skålen. 

Tør/skrub den fugtige overflade, og efterskyl grundigt.  

 

 

 

Rengøring af toiletrulleholder 

Undgå at benytte ridsende svampe og  

skurepulver til rengøring. Det frarådes at anvende opløsnings- og  

syreholdige rengøringsmidler. Det bevirker at overfladen bliver mat.  

Rens kun med lidt sæbe og en fugtig klud. 
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Køkken 

Rengøring af skabsoverflader 

Den daglige rengøring foretages ved aftørring med en ren klud, hårdt opvredet i lunkent vand. Tør efter 

med en tør klud. Fedtpletter, som ikke kan fjernes på ovenstående måde, aftørres med en klud, hårdt 

opvredet i vand, tilsat almindeligt, sæbeopløsning såsom sæbespåner 

(ikke opvaskemiddel), tør efter med en tør klud. Bordpladen aftørres med en blød klud opvredet i varmt 

vand. 

 

Rengøring af bordplade 

Daglig rengøring klares med varmt vand og en opvredet klud. Ved kraftig tilsmudsning, anbefales at man 

bruger et universalrengøringsmiddel til at rengøre pladen (Ikke sulfo). 

 

Rengøring af køkkenvask og armatur  

Den daglige rengøring foretages ved brug af en skuresvamp med almindelige rengøringsmidler, hvis vasken 

er tilsmudset. Hvis der opstår kalkaflejringer, kan man lade varm eddike 7% stå i vasken i nogle minutter, 

hvorefter vasken skylles efter med varmt vand. Undgå at benytte ridsede svampe og skurepulver til 

rengøringen. Det frarådes ligeledes at benytte opløsnings- og syreholdige rensemidler, som indeholder 

eddikesyre. Rens kun armaturet med lidt sæbe og en fugtig klud, derefter skylles det af og tørres efter med 

en tør klud. Kalkpletter kan undgås ved at tørre armaturet af efter hver brug.   

Rens perlator hvis nødvendigt. Det er den del som kan skrues af hvor vandet kommer ud.  
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Hårde hvidevare 

Vaskesøjle 

I alle lejemål, er der på badeværelset placeret en vaskesøjle. Tørretumbleren er en kondenstørretumbler, 

hvilket betyder at beholderen skal tømmes-OBS!  

For betjening henvises der til brugsanvisningen, som også ligger på USB, hvor denne beboermanual også 

ligger.   

Rengøring af opvaskemaskine 

- Salt og afspænding påfyldes, når indikatorerne for dette er tændt.  

-Vandets hårdhedsgrad indstilles i henhold til vejledningen og vandværksvandet i aktuelt område.  

-Undgå at placere skarpe genstande som knive direkte i trådkurven, da det kan ødelægge kurvenes 

belægning.  

Betjeningspanel for induktionskogeplade 
-Kogepladen rengøres med en barberskraber og eventuelt keramikerens.  

-Glasset er ikke ridsefrit og kan derfor ridses under brug. F.eks. hvis der kommer saltkorn mellem 

kogegrejet og glasset, og kogegrejet rykkes over glasset.  

Rengøring af ovn 
-Under pyrolyserengøring skal ovnen være helt tom, og vejledningen skal følges.  

-Steamclean er ikke et selvrenseprogram som pyrolyse, men et godt supplement til rengøringen.  

-Brug ikke ridsende midler, stærke sæber eller skarpe genstande ved rengøring. Anvend kun varmt vand 

tilsat mildt rengøringsmiddel.  

Rengøring af køle- og fryseskab 
-Skiftevis is og vanddråber på bagvæggen er normalt under drift.  
-Vand i bunden af skabet kan skyldes, at tøvandsafløbet er stoppet. Afløbet renses som anvist i 
betjeningsvejledningen.  
-Rengør skabet med lunkent vand og tør det efter med en klud. Undgå skarpe/slibende materialer. 
-Temperaturen i et NoFrost skab kan variere i løbet af døgnet. Frostvarerne garanteres en jævn temperatur 
på -18 grader celsius. 
-Forskellige lyde vil forekomme fra produktet og fra kompressoren under normal drift.  
 
Ved fejl på hårde hvidevarer. Kan man læse i vedhæftet ” Drift og vedligehold Hvidevare” Her står der 
beskrevet hvordan man kan bestille service til ens hvidevare. 
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VIGTIGT: Udluftning-/ventilationsspalte over og under køl/frys, MÅ IKKE blokeres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emhætte 

Emhætten er udstyret med et betjeningspanel med mulighed for aktivering af udsug ved madlavning, samt 

til oplysning af kogeområdet.  

Tænd altid emhætten ved madlavning, da stegning og bagning ofte er de største årsager til 

partikeludledning i hjemmet. Derudover afgiver især kogning en stor mængde fugt, som kan danne dug og 

kondens på kølige flader, dermed øger det risikoen for skimmelvækst – og skader på skabe i køkken.  

Ved både at tænde emhætten og åbne vinduet, mens du laver mad, sikrer du, at der ikke opstår undertryk i 

lejligheden. Daglig rengøring: Aftørring af overflader med en opvreden klud. 
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Røgalarm 

Røgalarm har en batteriback-up hvis strømmen går. Er der en fejl i røgalarmen vil den efter hvert 

40 sek. Give et lille bip fra sig. Røgalarmen skal testes min én gang om måneden. Dette gøres ved 

at holde testknappen inde indtil der kommer en høj biplyd. Røgalarmen vil blinke rød når den har 

brug for at blive testet, ellers lyser den grøn i normal drift.  

 

Varmeapparater  

 
Generelt: Varmen i boligen opvarmes med gulvvarme, 
styret af den viste danfoss rumføler/termostat placeret 
i hver rum. (Ofte bag en dør) 
 
Indstilling og betjening: Rumføleren indstilles til den 
ønskede temperatur, ved at dreje på hjulet i midten. 
Rumfølere bør ikke tildækkes af gardiner, møbler mv. 
da temperaturer og varme ikke længere vil kunne 
reguleres korrekt. Rumføleren er blevet reguleret. 
Bemærk! At rumføleren/termostation kun ”kalder” på 
varme fra systemet, hvis den er indstillet til en højere 
temperatur end der i forvejen er i rummet, ellers vil 
den stoppe med at ”kalde” på varme fra systemet, 
forvent ligeledes responstid uanset om temperaturen 
skal stige eller falde.  
   
Generel vedligeholdelse: Rumfølerne rengøres ca. en 

gang om ugen i forbindelse med normal rengøring. Bør 

alene aftørres med milde rengøringsmidler. Brug ikke skuremidler, alkohol, opløsning- eller blegemidler. 

Der må om ingen omstændigheder skrues på ventilerne eller termostaterne i teknikskabet.  
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Opsætning af lamper 

Hvis I skal bore i loftet, bør i have en spand klar, da der (selvom betonelementerne har været under 

udtørring i byggeperioden) kan være vand i disse. 
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Der må ikke isættes søm / Skruer / bores i væggene i en lodret linje over / under stikkontakter, antennestik 

og telefonstik samt hvor der er vandhaner, da der er stor risiko for at ramme et kabel eller vandrør i 

væggen disse steder. 
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Teknikskabe  

 

EL-låge 

 

 
 

 

HPFI-afbryder: Hele installationen er sikret med HPFI-relæ. HPFI-afbryderen slår automatisk al strømmen 

fra i boligen i tilfælde af der opstår en elektrisk fejl. Hvis HPFI-afbryderen slår strømmen fra, kan strømmen 

slås til igen ved at skubbe afbryderen op. Testknappen (T) på HPFI-afbryderen skal minimum aktiveres fire 

gange årligt for at sikre at den virker korrekt. Udkobler HPFI-relæet ikke, skal der straks rekvireres en 

elektriker. 

 

Gruppetavle: På gruppetavlen er det muligt at slå dele af strømmen i boligen fra. Det varierer fra bolig til 

bolig, hvor mange grupper der er installeret. Over hver gruppe er der et mærkat, hvorpå der står, hvilken 

område gruppen indeholder. For at slukke en eller flere grupper, trykkes gruppen eller grupperne ned og 

for at tænde igen, trykkes de op. 

Gruppetavle 

HPFI-afbryder 

Der er 

klargjort til 

internet 

samt TV fra 

Yousee i alle 

lejligheder 
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Ventilation 

 

 

Fugtalarm 

Der er placeret en fugtalarm i alle teknikskakte. Hvis den giver lyd fra sig kan der være en utæthed ved 

nogle af rørene. Så skal man tage fat i viceværten.  
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Vigtig brandinfo 

Røgalarm i alle lejligheder:  

Der er røgalarm i alle lejligheder. Skulle strømmen gå i boligen, har røgalarmen også batteri backup.  

Branddøre:  

Alle branddøre skal holdes lukket. Skulle der opstå brand forhindre branddørene i at branden spreder sig 

unødvendigt.  

Adgang i trappeopgang:  

Der må ikke henstilles noget ude foran døren eller i trappeopgangen, da det skal fungere som en flugtvej og 

indsatsvej for brandvæsnet: 

Stigerør/Vinduer trappeopgang:  

Der er enten etableret et stigrør (stor stål-rør i opgang) eller vinduer i trappeopgangen, som skal bruges af 

brandvæsnet hvis der skal kunne trækkes vand ind i bygningen. Dette betyder også at der ikke må henstilles 

noget i vinduer eller foran stigrør.  

Levende lys: skal anbringes i stager, der er forsvarligt sikret mod at vælte, og udført af ikke brandbart 

materiale (ikke plast). Hold afstand til gardiner o. Lign. Tændte lys bør kun være tændt, hvis der er personer 

til steder i det pågældende rum.   

Elektriske apparater: skal afbrydes efter brug, træk stikket ud.  

Strygejern skal altid afbrydes og stikket trækkes ud, også selvom apparatet kun forlades for et kort øjeblik.  

Brandfarlige væsker: f.eks. benzin, petroleum, acetone og sprit, skal anvendes med forsigtighed og 

opbevares i tillukket beholder.  

Olie og fernisklude og gulvmopper: kan selvantænde. Efter brug skal de anbringes på en sådan måde at de 

ikke kan forårsage brand.  

Branddøre: Må ikke stå åbne! – Alle branddøre er forsynet med dørpumper – dørpumper må ikke blokeres!  

 

 

 

 


