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Beisbehandling av Tre
Beis er en transparent overflatebehandling som lar treverkets struktur og overflate være til dels synlig. Strukturen vil avta noe for hver behandling, mens beisfargen blir kraftigere for hvert nytt strøk. Beis er lett å påføre og har et vedlikehold-/påføringsintervall fra 1-5 år avhengig av klima og treverkets bonitet. 

Beis er den overflatebehandlingen som er tynnest og svakest pigmentert, altså den behandlingen med minst beskyttende overflate. Beis krever derfor hyppigere vedlikehold enn, lakk, maling og dekkbeis. 
Strukturen på underlaget og/eller treets vekstgrunnlag vil påvirke og bestemme sluttresultatet, både fargespill og struktur vil endre seg i forhold til underlaget. Fuktinnhold i luft og underlag kan også påvirke resultat og standtid på beisbehandlingen. 

Det finnes mange måter og påføre beis på, sprøyting, dupping, svamp, rulle pensel etc. 

Alle disse påføringsmetoder kan gi forskjellige farge og struktur på den ferdige beisede overflate.

De aller fleste beiser kan også overlakkeres med matt eller blanke lakker, dette vil gi en bedre beskyttelse og i noen tilfeller fremme treets struktur og beisebilde generelt. 
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