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Formålet med dokumentet er å avklare uklarheter i REN- blader og supplere disse med spesifikke retningslinjer for anlegg som bygges i Glitre Nett. Dette dokumentet omhandler de mest brukte REN- bladene som omhandler høyspent tilknytning. 
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Dokumentet skal danne grunnlag for prosjektering og utførelse av anlegg. Målgruppen er alle rådgivende konsulenter og entreprenører som prosjekterer og bygger anlegg for Glitre Nett, samt interne ressurser.
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	Kapittel
	Selskapsmerknad REN 

	6.2 - Grensesnitt og tekniske prinsipper
	Høyspentmåling etableres i G2 (Figur 2) om ikke annet er skriftlig avtalt.

	7.1 - D1 Forsyning til kunde ved bruk av lastskillebryter
	Høyspentmåling etableres i G2 (Figur 5).

	7.2 - D2 Forsyning til kunde ved bruk av fjernstyrt høyspenningsbryter
	Skal bare benyttes til anlegg hvor avtale om tilknytning på vilkår etableres (Figur 6).

	7.3 - D3 Forsyning til kunde i henhold til N-1 prinsippet
	Her tillates kun tilknytning ved hjelp av Figur 8. Figur 9 tillates ikke med hensyn på transit gjennom kundens anlegg.
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	Kapittel
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	4.2 Alt. 2 Nettselskap har tilknytningsplikt for eier/driver av HS provisorisk anlegg (Opsjon)
	Ved valg av denne løsning skal effektbryter og HS-måling etableres i G1. Glitre Nett lager normalt sett ikke egne avtaler omkring alternativ løsning. 
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	Generelt
	Glitre Nett har egen prosess og egne maler. RENblad 4109 er til god informasjon.
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Glitre Nett benytter, i tillegg til REN, enkelte interne dokumenter som er relevante for høyspent tilknytning. Disse er søkbare i kvalitetssystemet til Glitre Nett.

Retningslinje for Glitre Nett
· Tekniske krav til RTU for DG-enheter (ListitemID:2689)
· Nettselskapets krav til kWh måling i høyspentanlegg (ListitemID:3014)
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